Autodachzelt Q01M

Bedienungs-
anleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch!
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Achtung!

> Bitte Uberladen Sie das Zelt nicht und schlagen Sie die Autotliren
nicht zu kraftig zu.

> Bitte stellen Sie sicher, dass das Zelt fest installiert ist, bevor Sie
Ihr Auto starten.

> Stellen Sie, um Schaden zu vermeiden, vor dem Offnen sicher,
dass keine Hindernisse im Weg sind.

> Das Zelt muss von Feuer und Warmequellen ferngehalten
werden, um Verformungen und Beschadigungen zu vermeiden.

> Wenn Teile des Zeltes beschadigt sind, wenden Sie sich bitte an
den Verkaufer. Bitte ersetzen Sie diese nicht durch andere
Produkte oder Materialien.

> Bitte stellen Sie zuerst den Winkel und die Héhe der Leiter ein
und vergewissern Sie sich, dass jedes Segment stabil ist.

> Bitte arretieren Sie die Verriegelung / Schnalle neben dem
Rahmen, um sicherzustellen, dass die Schale fest geschlossen
ist.

> Das Zelt muss zur Vermeidung von Sach- und Personenschaden

wahrend der Fahrt geschlossen sein.

> Wenn Sie wahrend der Fahrt ungewéhnliche Gerausche hoéren,
halten Sie sofort an und Uberprifen Sie die Befestigung des
Zeltes.
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Uberblick

Produkt Autodachzelt

Abmessungen 55”x85” / 140 x 215 cm (B*L)

Schlafméglichkeit  1-3 Personen

Schale ABS

Zeltstoff Ripstop 100% Polyester, PU-beschichtet, wasserdicht
Rahmen Aluminiumlegierung

Offnung durch Gasdruckfedern

Gewicht 42 kg incl. Matratze, ohne Leiter und Werkzeug
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Bestandteile

1. Dach 2. Stutzstange 3. seitliche 4. Matratze
Uberdachung
5. Boden 6. Zeltstoff 7. hintere 8. Hebemechanik
Uberdachung
9. Zeltdachgepacktrager (optional)
Installation
Installation

» Installation von Dachtragern
Um das Dachzelt montieren zu kénnen, muss lhr Fahrzeug tUber
Quertrager verfiigen.
» Wenn Ihr Fahrzeug mit Quertragern ausgestattet ist, stellen Sie
bitte Folgendes sicher:
e Das Tragersystem ist fur Lasten in Hohe des Eigengewichts des
Zeltes ausgelegt (min. 55 kg dynamische Last pro Paar).
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Aufstellen und Benutzen des Zeltes

> Offnen
1. Losen bzw. entriegeln Sie die Verschllisse (4 Stick).
2. Drucken oder ziehen Sie die Schale nach oben.
3. Nehmen Sie die Leiter heraus und hangen Sie sie in die Bligel
des Zeltrahmens ein.
4. Stellen Sie alle Uberdachungen mit Hilfe der Stiitzstangen
auf.
5. Nehmen Sie den Schuhbeutel heraus und hangen Sie diesen an die
Seite des Zeltes
» SchlielRen
1. Entfernen Sie die Stltzstangen und die Leiter und verstauen Sie diese
In den entsprechenden Beuteln,
2. Ziehen Sie den Gurt nach unten.
3. Drucken Sie die Zeltwéande nach innen.
4. Befestigen Sie die Riegel / Schnallen, nachdem das Zelt vollstandig

geschlossen ist.

» Montage des Dachzelts

1. Nehmen Sie die Schrauben und Muttern aus dem Beutel.

2. Schieben Sie die Schrauben in die unter dem Zelt befndlichen
Schienen. Insgesamt sind 8 Schrauben vorhanden.
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3. Laden Sie das Zelt auf die Quertrager des Autodachs. Die Quertrager
missen sich jeweils zwischen 2 Schrauben befinden.

4. Schieben Sie die Haltebligel auf je ein Schraubenpaar und dann die
runden Kappen auf die Schrauben. Befestigen Sie zuerst die Finfkantnuss
mit beiliegendem Schliissel. Schrauben Sie dann die Sechskantnuss auf.
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5. Uberpriifen Sie die Installationsschrauben und -muttern nach der
Installation erneut. Vergewissern Sie sich vor dem Fahren, dass diese fest
sitzen.

6. Uberpriifen Sie die Befestigungsschrauben regelmaRig.
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» Installation von Zeltdachtragern (optional)
1. Nehmen Sie die Dachgepacktrager und alle Halterungen aus der
Verpackung
2. Installieren Sie die Trager wie folgt:
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3. Legen Sie die Trager mit den montierten Halterungen auf das
Zeltdach.

4. Entfernen Sie die Schrauben an der Seite des Dachs und bringen Sie
dort die Halterungen mit diesen Schrauben an. & s)

5. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
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Lieferumfang
3

Artikel

Hartschalen-Autodachzelt

Anzahl  Bemerkung ‘

Matratze

Teleskopleiter (230cm)

im Beutel

Stltzstangen (110cm)

im Beutel

Schuhbeutel

Fir 2 Paar Schuhe

Solar LED Lampe

Rlkr|lo|r|kR|F

im farbigen Karton

Montagematerial:

olo|jo|a|slw|N|F

1 4x Haltebugel
8x Schraube
9.2 16x Mutter (fur jede Schraube 2
verschiedene Nisse)
9.3 8x runde Kappe

Schliissel far Finf- und

10
Sechskantmuttern

1Set

im Beutel

1

Optional Zeltdachgepacktrager:

2x Quertrager mit Gummi
4+4 Klammern mit Schrauben
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