Opgemaakt volgens Verordening (EG)
NR. 1907/2006 en (EG) nr. 453/2010

Datum
01/07/2015

Vervangt Nr
20/11/2014

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

5IN1 DPF CLEANER

Peasiena paoesd

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP

1.1 Productidentificatie
Handelsnaam : 5in1 DPF CLEANER Step 1

1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Art.nr : 687030 1 Liter
EAN : 8718226870308
Toepassing van de stof / van de bereiding Reinigingsmiddel

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier : PAT Europe BV

Straat/postbus : Haarspit 1

Landcode/postcode/plaats : 1724 BG Oudkarspel

Telefoon/fax : TEL: +31 (0) 226-331450 / +31 (0) 226-331459
Contactpersoon : D. Guit inffo@pateurope.com

Website : www.pateurope.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel23.1.1 Classificatie volgens verordening (EG) 1272/2008 (CLP)

Gevaren van klasse gevaar categorie Gevarenaanduiding
Oog Dam. 1 H318-veroorzaakt ernstige oog schade.

23.1.2 Classificatie volgens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG (inclusief amendementen)
Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van de richtlijn 1999/45/EG.

2.2 Label-elementen
2.2.1 Etikettering volgens verordening (EG) 1272/2008 (CLP)
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Signaalwoord
Gevaar

H318-Veroorzaakt ernstige oogschade.

P101-Als medisch advies nodig is, heb product verpakking of etiket bij de hand.

P102-Houd product buiten bereik van kinderen.

P280-Draag een veiligheidsbril.

P305 + P351 + P338-als IN ogen: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder eventuele contactlenzen.
Blijven spoelen.

P310-onmiddellijk bellen met een arts en/of gifcentrum.

Bevat: Diethanolamine

2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat niet alle zPzB-stoffen (zPzB = zeer persistent, sterk bio accumulerende) of deze niet is opgenomen onder Xl
van de verordening (EG) 1907/2006. Het mengsel bevat niet alle PBT-stoffen (PBT = persistente, bio accumulerende toxische) of
deze niet is opgenomen onder XllIl van de verordening (EG) 1907/2006.

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 mengsel

Diethanolamine inhoud 3-5%

Registratienummer (REACH) n/b

Index 603-071-00-1 EINECS, ELINCS, NLP 203-868-0 CAS 111-42-2

Classificatie volgens verordening (EG) 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4,

H302 STOT bij RE 2,

H373 Irrit van de huid. 2,

H315 Eye Dam. 1, H318

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

4.1 Beschrijving van maatregelen voor eerste hulp
Inademing
Zorg voor voldoende frisse lucht voor de persoon en schakel een arts in.

Contact met de huid
Verwijder vervuilde kleding, doorweekte kleding onmiddellijk wassen met veel water en zeep, in geval van huidirritatie, een arts
raadplegen. Ongeschikt schoonmakende product: oplosmiddel, verdunners

Contact met de ogen
Verwijder contactlenzen. Was de ogen grondig enkele minuten met behulp van overvloedige water — Schakel onmiddellijk een arts
in, zorg dat de Data Sheet beschikbaar is. Beschermen ongedeerd oog.

Inslikken
De mond grondig met water spoelen. Niet braken- Geef veel water te drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute en vertraagde

Als toepassing vertraagde symptomen en effecten kunnen worden gevonden in paragraaf 11 en de absorptie route in sectie 4.1. In
bepaalde gevallen kunnen de symptomen van vergiftiging alleen weergegeven na een langere periode / na enkele uren. Het
volgende kan optreden: irritatie van de ogen, irritatie van de huid.

Inslikken: Pijn in de mond en keel. Gastro-intestinale stoornissen

4.3 Vermelding van eventuele directe medische aandacht en speciale behandeling nodig
Niet van toepassing



5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen

e  Water

. Schuim

e (CO2

. Droge brandblusser.

Ongeschikt blusmiddelen
Hoog volume waterstraal.

5.2 Bijzondere risico's die voortvloeien uit de stof of het mengsel
In geval van brand kan het volgende ontwikkelen: oxiden van koolstof, stikstofoxiden, giftige gassen

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie niet inademen van rook. Draag Beschermende gasmasker met onafhankelijke luchttoevoer.
Volgens grootte van volledige bescherming tegen brand, indien nodig. Verwijdering van besmette uitsterven water officiéle
reglementeringen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en noodprocedures

Zorgen voor voldoende toevoer van lucht. Vermijd contact met ogen of huid. Indien van toepassing, tot voorzichtigheid manen -
gevaar van uitglijden

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Als er lekkage optreedt, dam omhoog. Oplossen lekken als dit mogelijk zonder risico. Voorkomen dat oppervlaktewater en
grondwater infiltratie, evenals penetratie op de grond. Beletten drainagesysteem. Als er per ongeluk inwerkingtreding
drainagesysteem optreedt, verantwoordelijke autoriteiten in kennis.

6.3 methoden en materiaal voor insluiting en het schoonmaken van

Met absorberend materiaal (bijvoorbeeld universeel bindmiddel, zand, diatomeeénaarde, zaagsel) en de afzet van overeenkomstig
sectie 13 op u inwerken. Neutraliseren is mogelijk (alleen vanaf een specialist).Verdunnen met water is mogelijk. Residu met behulp
van overvloedige water spoelen.

6.4 verwijzing naar andere secties
Zie sectie 8 en voor verwijdering instructies zie sectie 13 voor persoonlijke beschermingsmiddelen

7. HANTERING EN OPSLAG

Naast de in deze rubriek gegeven informatie, kan relevante informatie ook worden gevonden in sectie 8 en 6.1.

7.1 voorzorgsmaatregelen voor het veilig en gezond omgaan
7.1.1 algemene aanbevelingen

Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met ogen of huid. Eten, is drinken, roken, alsmede voedsel-opslaan, verboden in
werkkamer. Observeren richtingen op etiket en instructies voor gebruik. Gebruik werkmethoden volgens de gebruiksaanwijzing.

7.1.2 notities op algemene hygiénische maatregelen op de werkplek

Algemene hygiénische maatregelen voor het hanteren van chemicalién zijn van toepassing. Wassen van handen voor pauzes en
aan einde van werk. Wegblijven van eten, drinken en diervoeder. Verwijder besmette kleding en beschermende uitrusting alvorens
gebieden waarin voedsel wordt verbruikt.

7.2 voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van de onverenigbaarheden

Houden van toegang aan onbevoegde personen. Product gesloten en alleen in originele verpakking opslaan. Niet te worden
opgeslagen in loopplanken of trap wells. Bewaren bij kamertemperatuur. Bescherm tegen vorst.

7.3 specifieke end use(s)
Geen informatie beschikbaar op presenteren.



8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 controleparameters
Nitrilotriethanol

Toepassing Blootstellingsroute Effect op de gezondheid Descriptor/waarde/eenheid/
Werknemers/werknemers mens-dermale lange termijn, systemische effecten DNEL 6, 3mg/kg bw/dag
Werknemers/werknemers mens-inhalatie lange termijn, systemische effecten DNEL 5mg/m3
Werknemers/werknemers mens-inhalatie lange termijn, plaatselijke effecten = DNEL 5mg/m3

Consument mens-dermale lange termijn, systemische effecten DNEL 3, 1mg/kg bw/dag
Consument mens-mondelinge lange termijn, systemische effecten DNEL 13mg/kg bw/dag
Consument mens-inhalatie lange termijn, systemische effecten DNEL 1, 25mg/m3
Consument mens-inhalatie lange termijn, lokale effecten DNEL 1, 25mg/kg

Milieu — zoetwater PNEC 0, 32mg/I

Milieu-mariene PNEC 0, 032mg/I

Milieu — water, sporadische (intermitterende) release PNEC 5, 12mg/|
Milieu - rioolwaterzuiveringsinstallatie PNEC 10mg/|

Milieu - sediment, zoetwater PNEC 1, 7mg/kg

Milieu - sediment, mariene PNEC 0, 17mg/kg

Milieu-bodem PNEC 0, 151mg/kg

8.2 Blootstellingscontroles

8.2.1 passende technische controles

Zorg voor goede ventilatie. Dit kan worden bereikt door lokale aanzuig of algemene lucht extractie. Als dit niet volstaat om de
concentratie op grond van de waarden WEL of AGW, moet geschikt ademhaling bescherming worden gedragen. Geldt alleen als
maximale toelaatbare blootstellingswaarden worden hier opgesomd.

8.2.2 individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene hygiénische maatregelen voor het hanteren van chemicalién zijn van toepassing. Wassen van handen voor pauzes en
aan einde van werk. Wegblijven van eten, drinken en diervoeder. Verwijder besmette kleding en beschermende uitrusting alvorens
gebieden waarin voedsel wordt verbruikt.

Beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht: Tight montage beschermende bril met zijdelingse bescherming (nl 166).

Huid bescherming - Handbescherming: chemisch bestendige beschermende handschoenen (nl 374). Als de toepassing
veiligheidshandschoenen van butyl (nl 374 gemaakt) beschermende neopreen ® / Chloropeenrubber handschoenen (nl 374).
Beschermende nitril handschoenen (nl 374) minimale laagdikte in mm:0, 5 permeatie tijd (penetratie time) in minuten: 480 de
doorbraak tijden bepaald overeenkomstig nl 374 deel 3 werden niet verkregen onder praktijkomstandigheden. Het aanbevolen
maximum tijd dragen is 50% van de doorbraaktijd. Beschermende hand créme aanbevolen.

Huid bescherming - andere: beschermende werken kleding (b.v. veiligheid schoenen EN ISO 20345, lange mouwen beschermende
werken kleding)

Adembhalingsbescherming: normaal gesproken niet nodig. Thermische gevaren: niet van toepassing

Aanvullende informatie op handbescherming - geen tests zijn uitgevoerd. In het geval van mengsels, is de selectie geboekt volgens
de beschikbare kennis en de informatie over de inhoud. Selectie van materialen die zijn afgeleid van de aanwijzingen van de
fabrikant van de handschoen. Definitieve selectie van handschoenmateriaal moet geschieden de doorbraak times, permeatie
tarieven en aantasting van het in aanmerking nemen. Selectie van een geschikte handschoen is afhankelijk van niet alleen het
materiaal maar ook op andere kwaliteitskenmerken en varieert van fabrikant tot fabrikant. In het geval van mengsels, de weerstand
van handschoen materialen niet kan worden voorspeld en daarom moet worden getest voordat u gebruikt. De exacte doorbraaktijd
van het handschoenmateriaal kan worden aangevraagd bij de fabrikant van de beschermende handschoen en moet worden
waargenomen.

8.2.3 Milieublootstelling
Geen informatie beschikbaar.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand : Vloeistof
Kleur : Groen

Geur : Karakteristiek
Reukgrens : niet bepaald
pH-waarde : 11
Smeltpunt/vriespunt : niet bepaald

Eerste kookpunt en kokend bereik : niet bepaald



Vlampunt : n.a.

Verdampingssnelheid : Niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast, gas) : Niet bepaald
Explosieve ondergrens : n.a.
Explosieve bovengrens : n.a.
Dampdruk : niet bepaald
Dampdichtheid (lucht = 1 : niet bepaald
Dichtheid : 1005 g/ml (20 ° C)
Bulkdichtheid : niet bepaald
Oplosbaarheid(IES) : niet bepaald
Oplosbaarheid in water : oplosbaar
Verdelingscoéfficiént (n-octanol/water) : niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur : niet bepaald
Ontleding temperatuur : niet bepaald
Viscositeit : niet bepaald
Explosieve eigenschappen : niet bepaald
Oxidising eigenschappen : Nee

9.2 Overige informatie : N/B

10.  STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 reactiviteit
Het product is niet getest.

10.2 chemische stabiliteit
Stabiel met correcte opslag en handling

10.3 mogelijkheid van gevaarlijke reacties
Geen risico op gevaarlijke reacties zijn bekend.

10.4 te vermijden omstandigheden
Geen bekend Zie ook sectie 7.

10.5 onverenigbaar materialen

Vermijd contact met sterke basen. Vermijd contact met sterke zuren. Vermijd contact met sterk oxiderende agenten. Zie ook
hoofdstuk 7.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproduct
Geen ontleding bij gebruik als geregisseerd. Zie ook punt 5.2

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Meer informatie over gezondheidseffecten, zie sectie 2.1 (indeling)

DPF schonere
Toxiciteit/effect eindpunt waarde eenheid organisme testmethode notities
Acute toxiciteit, door orale toediening: ATE > 2000 mg/kg waarde berekend

Acute toxiciteit, langs dermale weg : n.d.a.
Acute toxiciteit, bij inademing : n.d.a.
Corrosie/huidirritatie : nd.a.
Ernstige schade/oogirritatie : n.d.a.
Sensibilisatie van de luchtwegen of huid : n.d.a.
Mutageniteit voor kiemcellen : n.d.a.
Carcinogeniteit : n.d.a.
Giftigheid voor de voortplanting : n.d.a.
Specifieke doel orgaantoxiciteit-enkele blootstelling (STOT bij-SE) : n.d.a.
Specifieke doel orgaantoxiciteit-herhaalde blootstelling (STOT bij- RE) n.d.a.
Gevaar bij verslikken opleveren n.d.a.
Irritatie van de luchtwegen : n.d.a.
Herhaalde dosis-toxiciteit : n.d.a.
Symptomen : n.d.a.

Andere informatie
Classificatie volgens Berekeningsprocedure



Diethanolamine

Acute toxiciteit, door orale toediening: LD50 1600mg/kg Rat OESO 401 (Acute orale toxiciteit)
Acute toxiciteit, door mondelinge route: LD50 676mg/kgv Rat

Acute toxiciteit, door dermale route: LD50 12200mg/kg konijn

Corrosie/huidirritatie: konijn OESO 404 (Acute dermale huidirritatie /-corrosie) irriterend
Ernstige schade/oogirritatie: konijn OESO 405 (Acute Eye huidirritatie /-corrosie) intensief irriterende
Sensibilisatie van de luchtwegen of huid: cavia OESO 406 (sensibilisatie van de huid)
Mutageniteit voor kiemcellen: geen aanwijzingen van een dergelijk effect.

Giftigheid voor de voortplanting: negatieve

Giftigheid voor de voortplanting: geen aanwijzingen van een dergelijk effect.

Symptomen: Adem moeilijkheden, respiratoire nood, diarree, hoesten,

Gastro-intestinale stoornissen, irritatie van de slijmvliezen

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

DPF schonere

Toxiciteit/effect eindpunt tijd waarde Unit organisme Test methode notities
Toxiciteit voor vissen: n.d.a.

Toxiciteit voor daphnia: n.d.a.

Toxiciteit voor algen: n.d.a.

Persistentie en afbreekbaarheid: n.d.a.

Mogelijke bioaccumulatie: n.d.a.

Mobiliteit in de bodem: n.d.a.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling n.d.a.
Andere schadelijke effecten: n.d.a.

Andere informatie: volgens het recept, bevat geen AOX.

Diethanolamine

Toxiciteit voor vissen: LC50 96h 1460 mg/l Pimephales promelas

Toxiciteit voor daphnia: LC50 48h 55 mg/l Daphnia magna

Toxiciteit voor algen: IC50 72h 75 mg/l Scenedesmus subspicatus

Persistentie en afbreekbaarheid: 28d 93% OESO 301 A (ReadyBiodegradability - DOC-afvlakkingstest)

Persistentie en afbreekbaarheid: 28d 97% OESO 301 A (ReadyBiodegradability - DOC-afvlakkingstest)

Mogelijke bioaccumulatie: Log Pow < 1 niet als verwacht resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling No PBT-stof, geen zPzB-stof
Toxiciteit voor bacterién: EC50 16h > 1000 mg/l Pseudomonas putida

Toxiciteit voor bacterién: EC10 30min > 1000 mg/l geactiveerd slib OESO 209 (geactiveerd slib, Test op remming van ademhaling
(Carbon en Ammonium oxidatie))

Andere informatie: BZV5 885 mg/g

Andere informatie: KABELJAUW 1352mg/g

13. INSTRUCTIE

13.1 afval behandelingsmethoden

Voor de stof / mengsel / resterende bedragen EG beschikking code neen.:

De afval codes zijn aanbevelingen op basis van het geplande gebruik van dit product.

Als gevolg van de gebruiker specifieke voorwaarden voor gebruik en de verwijdering, kunnen andere afval codes onder bepaalde
omstandigheden worden toegewezen. (2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG) 07 06 01 waterige was vloeistoffen en
moederlogen. 20 01 29 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Aanbeveling: aandacht besteden aan lokale en nationale regelgeving bijvoorbeeld geschikt verbrandingsinstallatie. Bijvoorbeeld
beschikken over op geschikt weigeren site. Besteed aandacht aan lokale en nationale regelgeving lege container volledig voor
verontreinigd verpakkingsmateriaal. Niet-verontreinigde verpakking kan worden gerecycled. Beschikken over verpakking die op
dezelfde wijze als de stof niet kan worden gereinigd.

Aanbevolen cleaner: Water.

14. TRANSPORT INFORMATIE

Algemene verklaringen
UN-nummer : Niet van toepassing.



Transport per weg/door spoor (ADR/RID)

UN benaming : Niet van toepassing.
Vervoer van gevaar belastingklasse : Niet van toepassing.
Verpakkingsgroep : Niet van toepassing.
Classificatiecode : Niet van toepassing. .
LQ (ADR 2013) : N/B

LQ (ADR 2009) : Niet van toepassing.
Gevaren voor het milieu : Niet van toepassing.
Tunnel beperking code : Niet van toepassing.

Vervoer over zee (IMDG)

UN benaming : Niet van toepassing.
Vervoer van gevaar belastingklasse : Niet van toepassing.
Verpakkingsgroep : Niet van toepassing.
Mariene verontreiniging : n/b

Gevaren voor het milieu : Niet van toepassing.

Vervoer door de lucht (IATA)

UN benaming : Niet van toepassing.
Vervoer van gevaar belastingklasse : Niet van toepassing.
Verpakkingsgroep : Niet van toepassing.
Gevaren voor het milieu : Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruiker

Tenzij anders is bepaald, moeten de algemene maatregelen voor de veiligheid van het vervoer worden gevolgd.
Het vervoer in bulk volgens bijlage Il van MARPOL 73/78 en de IBC-Code

Niet-gevaarlijk materiaal volgens vervoersvoorschriften

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1 veiligheid, gezondheid en milieu regelgeving/wetgeving specifiek voor de stof of het Mixtuure
Zie paragraaf 2 voor indeling en etikettering.
Observeren beperkingen: handel vereniging/beroepsmatige gezondheidsvoorschriften voldoen. Richtlijn 2010/75/EG (VOS): 0%

15.2 chemische veiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet beschikbaar voor mengsels.

16. OVERIGE INFORMATIE

Revisiedatum: 01/07/2015
Herziening: 1
Disclaimer:

Deze informatie heeft alleen betrekking op het specifiecke materiaal aangewezen en mogelijk niet geldig voor dergelijk materiaal
gebruikt in combinatie met andere materialen, of in processen. Dergelijke informatie is, aan het beste van het vennootschappelijk
kennis en geloof, accurate en betrouwbare vanaf de aangegeven datum. Echter geen garantie, garantie of vertegenwoordiging is
gemaakt met de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen
aan zichzelf zijn van de geschiktheid van deze informatie voor zijn eigen specifieke gebruik.



Sicherheitsdatenblatt Druckdatum
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Versionsnummer 3

SICHERHEITSDATENBLATT

5IN1 DPF-REINIGER SCHRITT 1

{STEP 1]

DPF CLEANER

BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW: GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator
Handelsname : 5in1 DPF-REINIGER Schritt 1

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Art.nr : 687030 1 Liter
EAN : 8718226870308
Verwendung des Stoffes / des Gemisches : Kraftstofadditiv
Hersteller/Lieferanten PAT Egrope BV
: Haarspit 1
Strafle/Postfach - 1724 BG Oudkarspel
?;:f";;’:ﬁ:felp°5"e'tzah" Ort : TEL: +31 (0) 226-331450 / +31 (0) 226-331459
Kontakt : D. Guit info@pateurope.com
1.4 Notruf
2. MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP)
Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis
Augenschaden 1. H318 - Verursacht schwere Augenschaden

2.1.2 Einstufung gemiR der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG (einschlieRlich Anderungen)
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

2.2. Kennzeichnungselemente
2.2.1 Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP)
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Gefahrenbezeichnung
Achtung

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.

P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. P280 - Augenschutz tragen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen. P310 - Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Enthalt: Diethanolamin

2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthalt keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fallt nicht unter den Anhang XIII der
Verordnung (EG) 1907/2006. Das Gemisch enthalt keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fallt nicht unter
den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemisch

Diethanolamin Inhalt 3-5 %

Registrierungsnummer (REACH) nicht anwendbar

Index 603-071-00-1, EINECS, ELINCS, NLP 203-868-0, CAS 111-42-2

Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG:
Gesundheitsschadlich, Xn, R22 Reizend, Xi, R38 Reizend, Xi, R41 Gesundheitsschadlich, Xn, R48/22

Einstufung gemaR Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):
Akute Toxizitat 4, H302 STOT RE 2 (spezifische Zielorgan-Toxizitat, wiederholte Exposition) 2, H373 Hautreizung 2, H315
Augenschaden 1, H318

4., ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Einatmen
Person mit Frischluft versorgen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt
Mit viel Wasser und Seife griindlich waschen, verunreinigte, getrankte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen, bei Hautreizung
(Rétung etc.), Arzt konsultieren. Ungeeignetes Reinigungsmittel: Lésungsmittel, Verdiinnungsmittel

Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Minuten griindlich spiilen, - sofort Arzt rufen, Sicherheitsdatenblatt bereithalten.
Unverletztes Auge schiitzen. Nachsorgeuntersuchung durch einen Augenarzt.

Verschlucken
Mund grindlich mit Wasser spulen. Kein Erbrechen herbeifiihren - viel Wasser zu trinken geben. Sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Falls zutreffend sind verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11 zu finden bzw. unter den Aufnahmewegen
unter Abschnitt 4.1. In bestimmten Fallen kdnnen die Symptome einer Vergiftung ggf. erst nach einem langeren Zeitraum bzw. nach
mehreren Stunden auftreten. Es kénnen auftreten: Reizung der Augen, Reizung der Haut.

Verschlucken: Schmerzen im Mund und in der Kehle. Magen-Darm-Beschwerden

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel. Auf Umgebungsbrand abstimmen. Wasserspriihstrahl/Schaum/CO2/Trockenldschmittel. Ungeeignete
Léschmittel: Wasservollstrahl.



5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen sich bilden: Kohlenoxide, Stickoxide, giftige Gase

5.3 Hinweis fiir die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Umluftunabhangiges Atemschutzgerat. Je nach Brandgréfie ggf. Vollschutz.
Kontaminiertes Léschwasser entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistung und in Notfillen
Far ausreichende Bellftung sorgen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gegebenenfalls Rutschgefahr beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Bei Entweichung eindammen. Undichte Stelle verschlieRen, wenn gefahrlos mdglich. Eindringen in das Oberflachen- sowie
Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei unfallbedingtem Einleiten in die
Kanalisation, zustandige Behdrden informieren.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z. B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sdgemehl) aufnehmen und gemafR Abschnitt 13
entsorgen. Neutralisieren mdglich (nur vom Fachmann). Verdiinnung mit Wasser méglich. Restmenge mit viel Wasser spllen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 8 fiir personliche Schutzausriistung und Abschnitt 13 fir Hinweise zur Entsorgung.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Zusatzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Far gute Raumliftung sorgen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln
im Arbeitsraum verboten. Hinweise auf dem Etikett und der Gebrauchsanweisung beachten. Arbeitsverfahren geman
Gebrauchsanweisung anwenden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen HygienemalRnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird,
kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen abzulegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
Gegen unbefugten Zugriff schutzen. Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen lagern. Nicht in Durchgéngen oder
Treppenaufgangen lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost schitzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu liberwachende Parameter
Nitrilotriethanol

Anwendung Expositionsweg Auswirkungen auf die Gesundheit = Kennzeichnung/Wert/Einheit/Hinweis
Arbeiter/Arbeitnehmer Mensch - dermal langfristig, systemische Wirkung DNEL 6,3 mg/kg bw/Tag
Arbeiter/Arbeitnehmer Mensch - inhalativ langfristig, systemische Wirkung DNEL 5 mg/m3
Arbeiter/Arbeitnehmer Mensch - inhalativ langfristig, systemische Wirkung DNEL 5 mg/m3

Verbraucher Mensch - dermal langfristig, systemische Wirkung DNEL 3,1 mg/kg bw/Tag
Verbraucher Mensch - oral langfristig, systemische Wirkung DNEL 13 mg/kg bw/Tag
Verbraucher Mensch - inhalativ langfristig, systemische Wirkung DNEL 1,25 mg/m3
Verbraucher Mensch - inhalativ langfristig, systemische Wirkung DNEL 1,25 mg/m3

Umwelt - StiRwasser PNEC 0,32 mg/l

Umwelt — Meerwasser PNEC 0,032 mg/l

Umwelt — Wasser, sporadische (diskontinuierliche) Freisetzung PNEC 5,12 mg/l



Umwelt - Klaranlage PNEC 10 mg/l

Umwelt - Sediment, StiRwasser PNEC 1,7 mg/kg
Umwelt - Sediment, Meerwasser PNEC 0,17 mg/kg
Umwelt — Boden PNEC 0,151mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Far gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um
die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen. Gilt nur, wenn hier
die zulassigen Expositionsgrenzwerte aufgefiihrt sind.

8.2.2 Individuelle SchutzmaBBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Die allgemeinen HygienemalRnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird,
kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen abzulegen.

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille dichtschlieBend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz: Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374). Gegebenenfalls Schutzhandschuhe aus Butyl (EN
374), Schutzhandschuhe aus Neoprene®/Polychloropren (EN 374), Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374). Mindestschichtstarke in
mm: 0,5, Permeationsrate (Durchbruchzeit) in Minuten: 480. Die Durchbruchzeiten gemat EN 374 Teil 3 wurden nicht unter
Praxisbedingungen ermittelt. Die empfohlene maximale Tragezeit betragt 50% der Durchbruchzeit. Handschutzcreme
empfehlenswert.

Hautschutz - Sonstige SchutzmaRnahmen: Arbeitsschutzkleidung (z. B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langarmelige
Arbeitsschutzkleidung).

Atemschutz: Im Normalfall nicht erforderlich. Thermische Gefahren: Nicht anwendbar

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgefiihrt. Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen
und Uber die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewahlt. Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller
abgeleitet. Die endgultige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, der Permeationsraten
und der Zersetzung erfolgen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bei Gemischen ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz tuberprift werden. Die genaue Durchbruchzeit
des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flissig

Farbe : Blau, Klar
Geruch : Charakteristisch
Geruchsschwelle : Nicht bestimmt
pH-Wert : 11
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich : Nicht bestimmt
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht bestimmt
Entziindbarkeit (fest, gasformig) : Nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar
Obere Emissionsgrenze : Nicht anwendbar
Dampfdruck : Nicht bestimmt
Dampfdichte (Luft = 1) : Nicht bestimmt
Dichte : 1,005 g/ml (20°C)
Schiittdichte : Nicht bestimmt
Loslichkeit(en) : Nicht bestimmt
Wasserloslichkeit : Léslich
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) : Nicht bestimmt
Selbstentziindungstemperatur : Nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur : Nicht bestimmt
Viskositéat : Nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften : Nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften : Nein

9.2 Sonstige Angaben
Nicht anwendbar



10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat
Das Produkt wurde nicht geprdft.

10.2 Chemische Stabilitat
Bei sachgemalier Lagerung und Handhabung stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt. Siehe auch Abschnitt 7.

10.5 Unvertragliche Materialien
Kontakt mit starken Alkalien meiden. Kontakt mit starken Sduren meiden. Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden. Siehe auch
Abschnitt 7.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung. Siehe auch Abschnitt 5.2.

1. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Far zusatzliche Informationen Gber Auswirkungen auf die Gesundheit siehe ggf. Abschnitt 2.1 (Einstufung).

DPF-Reiniger

Toxizitat/Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Priifmethode Bemerkung
Akute Toxizitat, oral: ATE >2000 mg/kg berechneter Wert
Akute Toxizitat, dermal: k.D.v.
Akute Toxizitat, inhalativ: k.D.v.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: k.D.v.
Schwere Augenschadigung/-reizung: k.D.v.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: k.D.v.
Keimzell-Mutagenitat: k.D.v.
Karzinogenitat: k.D.v.
Reproduktionstoxizitat: k.D.v.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition (STOT-SE): k.D.v.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition (STOT-RE): k.D.v.
Aspirationsgefahr: k.D.v.
Reizwirkung Atemwege: k.D.v.
Toxizitat bei wiederholter Verabreichung: k.D.v.
Symptome: k.D.v.
Weitere Informationen: Einstufung nach Berechnungsverfahren

Diethanolamin

Akute Toxizitat, oral: LD50 1600 mg/kg Ratte OECD 401 (Akute Toxizitat, oral)

Akute Toxizitat, oral: LD50 676 mg/kgv Rat

Akute Toxizitat, dermal: LD50 12200 mg/kg Kaninchen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Kaninchen OECD 404 (Akute Atz-/Reizwirkung auf die Haut) reizend

Schwere Augenschadigung/-reizung: Kaninchen OECD 405 (Akute Augenschadigung/-reizung) Stark reizend
Sensibilisierung der Atemwegen/Haut: Meerschweinchen OECD 406 (Sensibilisierung der Haut) Nicht sensibilisierend

Keimzell-Mutagenitat: Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung.
Reproduktionstoxizitat: Negativ

Reproduktionstoxizitat: Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung.
Symptome: Atembeschwerden, Atemnot, Durchfall, Husten,

Magen-Darm-Beschwerden, Schleimhautreizung

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

DPF-Reiniger
Toxizitat/Wirkung  Endpunkt Zeit Wert Einheit  Organismus Prifmethode Bemerkung
Toxizitat, Fische: k.D.v.

Toxizitat, Daphnien: k.D.v.



Toxizitat, Algen: k.D.v.
Persistenz und Abbaubarkeit: k.D.v.
Bioakkumulationspotenzial: k.D.v.
Mobilitat im Boden: k.D.v.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung k.D.v.
Andere schadliche Wirkungen: k.D.v.

Weitere Informationen: Gemaf Rezeptur keine AOX enthalten.

Diethanolamin

Toxizitat, Fische: LC50 96 St. 1460 mg/l Pimephales promelas
Toxizitat, Daphnien: LC50 48 St. 55 mg/l Daphnia magna

Toxizitat, Algen: IC50 72 St. 75 mg/l Scenedesmus subspicatus
Persistenz und Abbaubarkeit: 28 T. 93% OECD 301 A (ReadyBiodegradability - DOC Die-Away Test)
Persistenz und Abbaubarkeit: 28 T. 97% OECD 301 A (ReadyBiodegradability - DOC Die-Away Test)

Bioakkumulationspotezial: Log Pow <1 nicht zu erwarten, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung, kein PBT-Stoff, kein vPvB-

Stoff

Bakterientoxizitat: EC50 16 St. >1000 mg/| Pseudomonas putida

Bakterientoxizitat: EC10 30 Min. >1000 mg/l Belebtschlamm OECD 209 (Belebtschlamm, Atmungsinhibitionstest (Kohlenstoff- und

Ammoniumoxidation))
Weitere Informationen: BOD5 885 mg/g
Weitere Informationen: COD 1352 mg/g

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Far den Stoff / Gemisch / Restmengen Abfallschlissel-Nr. EG:
Die Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen unter Umstanden auch andere
Abfallschliissel zugeordnet werden. (2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG) 07 06 01 wassrige Waschfllssigkeiten und
Mutterlaugen. 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

Empfehlung: Ortliche behdérdliche Vorschriften beachten. Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage. Zum Beispiel auf
geeigneter Deponie ablagern. Fur verunreinigtes Verpackungsmaterial die ortlichen behdrdlichen Vorschriften beachten. Behalter
vollstéandig entleeren. Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen

sind wie der Stoff zu entsorgen.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemeine Angaben
UN-Nummer:
StraBen- / Schienentransport (ADR/RID)

OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklasse(n):
Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:

LQ (ADR 2013):

LQ (ADR 2009):
Umweltgefahren:
Tunnelbeschrankungscode:
Seeschiffstransport (IMDG)

OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklasse(n):
Verpackungsgruppe:
Wasserverschmutzend:
Umweltgefahren:
Lufttransport (IATA)

OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklasse(n):

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar



Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar

Umweltgefahren: Nicht anwendbar

Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den Verwender

Soweit nicht anders spezifiziert, sind die allgemeine Malnahmen zur Durchfiihrung eines sicheren Transportes zu beachten.
Massengutbeférderung geméank Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman IBC-Code

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Einstufung und Kennzeichnung siehe Abschnitt 2.

Beschrankungen beachten: Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten. Richtlinie 2010/75/EU (FOV-
Gehalt): 0 %

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist fiir Gemische nicht vorgesehen.

16. SONSTIGE ANGABEN

Uberarbeitungsdatum: 20.11.2014
Uberarbeitungsnummer: 1

Haftungsausschluss:

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht fiir den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen
anderen Materialien oder in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach unserem bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt
der Erstellung richtig und verlasslich. Eine Garantie fur die Genauigkeit, Verlasslichkeit und Vollstandigkeit wird nicht gewahrt. Es
liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders selbst, die Informationen auf die Eignung flr seine Anwendung zu prufen.



This material safety data sheet complies Issue date 01-Jul-2015
with the requirements of Regulation (EC) Revision date 20-nov-2014
No. 1907/2006.

SAFETY DATA SHEET

5IN1 DPF CLEANER

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Product Identifier

Product name : 5in1 DPF CLEANER Step
Art.nr : 1687030 1 Liter
EAN : 8718226870308

1.2. Details of the supplier of the safety data sheet

PAT Europe BV

Haarspit 1

1724 BG Oudkarspel

TEL: +31 (0) 226-331450 / +31 (0) 226-331459
D. Guit info@pateurope.com
www.pateurope.com

1.3 Emergency telephone number
Emergencies

2, HAZARDS IDENTIFICATION

2.1 Classification of the substance or mixture

2.1.1 Classification according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP)
Hazard class Hazard category Hazard statement

Eye Dam. 1 H318-Causes serious eye damage.

2.1.2 Classification according to Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC (including amendments)
The mixture is not classified as dangerous in the terms of the directive 1999/45/EC.

2.2 Label elements
2.2.1 Labelling according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP)

Ay



Signal Word
Danger

H318-Causes serious eye damage.

P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102-Keep out of reach of children. P280-Wear eye
protection.P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and
easy to do. Continue rinsing. P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Contains: Diethanolamine

2.3 Other hazards

The mixture does not contain any vPvB substance (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) or is not included under XIlII of the
regulation (EC) 1907/2006. The mixture does not contain any PBT substance (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) or is not
included under XllI of the regulation (EC)1907/2006.

3. COMPOSITION/ INFORMATION ON INGREDIENTS

3.2 Mixture

Diethanolamine Content 3—-5 %

Registration number (REACH) n/a

Index 603-071-00-1 EINECS, ELINCS, NLP 203-868-0 CAS 111-42-2

Classification according to Directive 67/548/EEC:
Harmful, Xn, R22 Irritant, Xi, R38 Irritant, Xi, R41 Harmful, Xn, R48/22

Classification according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318

4., FIRST-AID MEASURES

4.1 Description of first aid measures
Inhalation
Supply person with fresh air and consult doctor according to symptoms.

Skin contact
Remove polluted, soaked clothing immediately, wash thoroughly with plenty of water and soap, in case of irritation of the skin(flare),
consult a doctor. Unsuitable cleaning product: Solvent, Thinners

Eye contact
Remove contact lenses. Wash thoroughly for several minutes using copious water - call doctor immediately, have Data Sheet
available. Protect uninjured eye. Follow-up examination by an ophthalmologist

Ingestion
Rinse the mouth thoroughly with water. Do not induce vomiting - give copious water to drink. Consult doctor immediately.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

If applicable delayed symptoms and effects can be found in section 11 and the absorption route in section 4.1. In certain cases, the
symptoms of poisoning may only appear after an extended period / after several hours. The following may occur: Irritation of the
eyes, Irritation of the skin.

Ingestion: Pain in the mouth and throat. Gastrointestinal disturbances

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Not Applicable

5. FIREFIGHTING MEASURES

5.1 Extinguishing media
Suitable extinguishing media Adapt to the nature and extent of fire. Water jet spray/foam/CO2/dry extinguisher. Unsuitable
extinguishing media: High volume water jet.



5.2 Special hazards arising from the substance or mixture
In case of fire the following can develop: Oxides of carbon, Oxides of nitrogen, Toxic gases

5.3 Advice for firefighters
In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Protective respirator with independent air supply. According to size of fire
Full protection, if necessary. Dispose of contaminated extinction water according to official regulations.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Ensure sufficient supply of air. Avoid contact with eyes or skin. If applicable, caution - risk of slipping

6.2 Environmental precautions

If leakage occurs, dam up. Resolve leaks if this possible without risk. Prevent surface and ground-water infiltration, as well as
ground penetration.Prevent from entering drainage system. If accidental entry into drainage system occurs, inform responsible
authorities.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up
Soak up with absorbent material (e.g. universal binding agent, sand, diatomaceous earth, sawdust) and dispose of according to
Section 13. Neutralising is possible (only from a specialist).Diluting with water is possible.Flush residue using copious water.

6.4 Reference to other sections
For personal protective equipment see Section 8 and for disposal instructions see Section 13

7. HANDLING AND STORAGE

In addition to information given in this section, relevant information can also be found in section 8 and 6.1.

7.1 Precautions for safe handling

7.1.1 General recommendations

Ensure good ventilation. Avoid contact with eyes or skin. Eating, drinking, smoking, as well as food-storage, is prohibited in work-
room. Observe directions on label and instructions for use. Use working methods according to operating instructions.

7.1.2 Notes on general hygiene measures at the workplace

General hygiene measures for the handling of chemicals are applicable. Wash hands before breaks and at end of work. Keep away
from food, drink and animal feedstuffs. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering areas in which food
is consumed.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Keep out of access to unauthorised individuals. Store product closed and only in original packing. Not to be stored in gangways or
stair wells. Store at room temperature. Protect from frost.

7.3 Specific end use(s)
No information available at present.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

8.1 Control parameters
Nitrilotriethanol

Application Exposure route Effect on Health Descriptor/Value/Unit/Note
Workers/employees Human — dermal Long term, systemic effects DNEL 6,3mg/kg bw/day
Workers/employees Human — inhalation Long term, systemic effects DNEL 5mg/m3
Workers/employees Human — inhalation Long term, local effects DNEL 5mg/m3

Consumer Human — dermal Long term, systemic effects DNEL 3,1mg/kg bw/day
Consumer Human - oral Long term, systemic effects DNEL 13mg/kg bw/day
Consumer Human — inhalation Long term, systemic effects DNEL 1,25mg/m3
Consumer Human — inhalation Long term, local effects DNEL 1,25mg/kg

Environment — freshwater
Environment — marine
Environment — water, sporadic (intermittent) release

Environment - sewage treatment plant

PNEC  0,32mg/l
PNEC  0,032mgl/l
PNEC 5,12mg/I
PNEC 10mg/l



Environment - sediment, freshwater PNEC 1,7mg/kg
Environment - sediment, marine PNEC 0,17mg/kg
Environment — soil PNEC 0,151mg/kg

8.2 Exposure controls

8.2.1 Appropriate engineering controls

Ensure good ventilation. This can be achieved by local suction or general air extraction. If this is insufficient to maintain the
concentration under the WEL or AGW values, suitable breathing protection should be worn. Applies only if maximum permissible
exposure values are listed here.

8.2.2 Individual protection measures, such as personal protective equipment

General hygiene measures for the handling of chemicals are applicable. Wash hands before breaks and at end of work. Keep away
from food, drink and animal feedstuffs. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering areas in which food
is consumed.

Eyelface protection: Tight fitting protective goggles with side protection (EN 166).

Skin protection - Hand protection: Chemical resistant protective gloves (EN 374). If applicable Safety gloves made of butyl (EN 374)
Protective Neoprene® / polychloroprene gloves (EN 374). Protective nitrile gloves (EN 374) Minimum layer thickness in mm:0,5
Permeation time (penetration time) in minutes:480 The breakthrough times determined in accordance with EN 374 Part 3 were not
obtained under practical conditions. The recommended maximum wearing time is 50% of breakthrough time. Protective hand cream
recommended.

Skin protection - Other: Protective working garments (e.g. safety shoes EN ISO 20345, long-sleeved protective working garments)
Respiratory protection: Normally not necessary. Thermal hazards: Not applicable

Additional information on hand protection - No tests have been performed. In the case of mixtures, the selection has been made
according to the knowledge available and the information about the contents. Selection of materials derived from glove
manufacturer's indications. Final selection of glove material must be made taking the breakthrough times, permeation rates and
degradation into account. Selection of a suitable glove depends not only on the material but also on other quality characteristics and
varies from manufacturer to manufacturer. In the case of mixtures, the resistance of glove materials cannot be predicted and must
therefore be tested before use. The exact breakthrough time of the glove material can be requested from the protective glove
manufacturer and must be observed.

8.2.3 Environmental exposure controls
No information available.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state : Liquid

Colour : Blue, Clear
Odour : Characteristic
Odour threshold : Not determined
pH-value : 11

Melting point/freezing point : Not determined
Initial boiling point and boiling range : Not determined
Flash point : n.a.
Evaporation rate : Not determined
Flammability (solid, gas) : Not determined
Lower explosive limit : n.a.

Upper explosive limit : n.a.

Vapour pressure : Not determined
Vapour density (air =1 : Not determined
Density : 1,005 g/ml (20°C)
Bulk density : Not determined
Solubility(ies) : Not determined
Water solubility : Soluble
Partition coefficient (n-octanol/water) : Not determined
Auto-ignition temperature : Not determined
Decomposition temperature : Not determined
Viscosity : Not determined
Explosive properties : Not determined
Oxidising properties : No

9.2 Other information
N/A

10. STABILITY AND REACTIVITY



10.1 Reactivity
The product has not been tested.

10.2 Chemical stability
Stable with proper storage and handling

10.3 Possibility of hazardous reactions
No dangerous reactions are known.

10.4 Conditions to avoid
None known See also section 7.

10.5 Incompatible materials
Avoid contact with strong alkalis. Avoid contact with strong acids. Avoid contact with strong oxidizing agents. See also section 7.

10.6 Hazardous decomposition products
No decomposition when used as directed. See also section 5.2

1. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Possibly more information on health effects, see Section 2.1 (classification).

DPF Cleaner

Toxicity/effect Endpoint Value Unit Organism Test method Notes
Acute toxicity, by oral route: ATE >2000 mg/kg calculated value
Acute toxicity, by dermal route: n.d.a.
Acute toxicity, by inhalation: n.d.a.
Skin corrosion/irritation: n.d.a.
Serious eye damagelirritation: n.d.a.
Respiratory or skin sensitisation: n.d.a.
Germ cell mutagenicity: n.d.a.
Carcinogenicity: n.d.a.
Reproductive toxicity: n.d.a.
Specific target organ toxicity -single exposure (STOT-SE): n.d.a.
Specific target organ toxicity -repeated exposure (STOT-RE): n.d.a.
Aspiration hazard: n.d.a.
Respiratory tract irritation: n.d.a.
Repeated dose toxicity: n.d.a.
Symptoms: n.d.a.
Other information: Classification according to calculation procedure

Diethanolamine

Acute toxicity, by oral route: LD50 1600mg/kg Rat OECD 401 (Acute Oral Toxicity)

Acute toxicity, by oral route:LD50 676mg/kgv Rat

Acute toxicity, by dermal route:LD50 12200mg/kg Rabbit

Skin corrosion/irritation: Rabbit OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) Irritant

Serious eye damagelirritation: Rabbit OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) Intensively irritant
Respiratory or skin sensitisation: Guinea pig OECD 406 (Skin Sensitisation) Not sensitizising

Germ cell mutagenicity: No indications of such an effect.

Reproductive toxicity: Negative

Reproductive toxicity: No indications of such an effect.

Symptoms: Breathing difficulties, respiratory distress, diarrhoea, coughing,

Gastrointestinal disturbances, mucous membrane irritation

12 ECOLOGICAL INFORMATION

DPF Cleaner

Toxicity/effect Endpoint Time Value Unit Organism Test method Notes
Toxicity to fish: n.d.a.
Toxicity to daphnia: n.d.a.
Toxicity to algae: n.d.a.
Persistence and degradability: n.d.a.

Bioaccumulative potential: n.d.a.



Mobility in soil: n.d.a.
Results of PBT and vPvB assessment n.d.a.
Other adverse effects: n.d.a.
Other information: According to the recipe, contains no AOX.

Diethanolamine

Toxicity to fish: LC50 96h 1460 mg/I Pimephales promelas

Toxicity to daphnia: LC50 48h 55 mg/l Daphnia magna

Toxicity to algae: IC50 72h 75 mg/l Scenedesmus subspicatus

Persistence and degradability: 28d 93% OECD 301 A (ReadyBiodegradability - DOC Die-Away Test)

Persistence and degradability: 28d 97% OECD 301 A (ReadyBiodegradability - DOC Die-Away Test)

Bioaccumulative potential: Log Pow <1 Not to be expected Results of PBT and vPvB assessment No PBT substance, No vPvB
substance

Toxicity to bacteria: EC50 16h >1000 mg/I Pseudomonas putida

Toxicity to bacteria: EC10 30min >1000 mg/| activated sludge OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and
Ammonium Oxidation))

Other information: BOD5 885 mg/g

Other information: COD 1352mg/g

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS
13.1 Waste treatment methods

For the substance / mixture / residual amounts EC disposal code no.:

The waste codes are recommendations based on the scheduled use of this product.

Owing to the user's specific conditions for use and disposal, other waste codes may be allocated under certain circumstances.
(2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC) 07 06 01 aqueous washing liquids and mother liquors. 20 01 29 detergents containing
dangerous substances

Recommendation: Pay attention to local and national official regulations E.g. suitable incineration plant. E.g. dispose at suitable
refuse site. For contaminated packing material pay attention to local and national official regulations Empty container completely.
Uncontaminated packaging can be recycled. Dispose of packaging that cannot be cleaned in the same manner as the substance.
Recommended cleaner: Water.

14. TRANSPORT INFORMATION

General statements

UN number : N/A.
Transport by road/by rail (ADR/RID)

UN proper shipping name : N/A
Transport hazard class(es) : N/A
Packing group : N/A
Classification code : N/A.
LQ (ADR 2013) : N/A
LQ (ADR 2009) : N/A.
Environmental hazards : N/A
Tunnel restriction code : N/A
Transport by sea (IMDG)

UN proper shipping name : N/A
Transport hazard class(es) : N/A
Packing group : N/A
Marine Pollutant : N/A
Environmental hazards : N/A
Transport by air (IATA)

UN proper shipping name : N/A
Transport hazard class(es) : N/A.
Packing group : N/A
Environmental hazards : N/A

Special precautions for user
Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.



Transport in bulk according to Annex Il of MARPOL 73/78 and the IBC Code
Non-dangerous material according to Transport Regulations

15. REGULATORY INFORMATION

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
For classification and labelling see Section 2.
Observe restrictions: Comply with trade association/occupational health regulations. Directive 2010/75/EU (VOC): 0 %

15.2 Chemical safety assessment
A chemical safety assessment is not provided for mixtures.

16. OTHER INFORMATION

Revision date: 20/11/2014
Revision: 1
Disclaimer:

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any
other materials or in any process. Such information is, to the best of the company’s knowledge and belief, accurate and reliable as
of the date indicated. However no warranty guarantee or representation is made to its accuracy, reliability of completeness. It is the
user’s responsibility to satisfy himself as to the suitability of such information for his own particular use.





