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OGO™ Toilette

ÜBER UNS
Die OGO™ Toilette ist eine wasserlose Komposttoilette, entwickelt als ästhetisches 
Produkt, das auch auf kleinstem Raum Platz findet.

WARUM WIR EXISTIEREN
So wie die Welt der Wohnmobile, Vans, Schoolies, Tiny Houses, Nebengebäude und 
anderer “Off Grid”-Standorte wächst, wächst auch der Bedarf an einer effizienten 
und effektiven wasserlosen Toilette. Deshalb wurde OGO™ geboren!

WAS WIR ANDERS MACHEN
Wo andere Komposttoiletten in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind, bietet 
die OGO™ einfach alles! Sie ist kleiner, eleganter, moderner und hinterlässt einen 
geringeren Fußabdruck als andere Komposttoiletten. Die OGO™ macht das tägliche 
Leben einfacher.



2

LIEFERUMFANG

•	 Die OGO™ Komposttoilette
•	 Montageschrauben
•	 Abluftschlauch - 1,5m lang
•	 12V Stromkabel
•	 Sprühflasche

SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr!

Seien Sie beim Schließen der 
Schüssel vorsichtig, Sie könnten 

sich die Finger einklemmen.

Das Rührwerk dreht sich 2 Minuten 
lang beim Mischen nach einer 

Feststoffbenutzung.

Vermeiden Sie es, in den Behälter 
zu greifen, während sich der 

Rührer dreht.
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INSTALLATION

Setzen Sie die Schrauben in die Befestigungslöcher und verwenden Sie einen 
Schraubenzieher, um die Toilette mit den vier mitgelieferten Schrauben 
(Blechschrauben) auf dem Boden zu befestigen.

Durchschnittlicher täglicher Strombedarf

Keine Angst vor Überlastung! Wenn der Widerstand zu groß ist, springt die (Thermo-)
Sicherung heraus. Warten Sie etwa 10 Minuten und die Sicherung wird zurückgesetzt.

Strom Lüfter
•	 läuft dauerhaft
•	 Strombedarf: 20 mA

Lüfter: 0,48 Ah/Tag

Strom Motor
•	 läuft beim Rühren
•	 Strombedarf: 5,5 A

Motor: 0,6 Ah/Tag
Annahme: bei 4-5 Benutzungen pro Tag liegt 
der Stromverbrauch bei 1,5-5,5A Strom für 
zwei Minuten Laufzeit
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STROMANSCHLUSS

Netzanschluss 230V (optional - separat erhältlich)

Stecken Sie das eine Ende des Netzteils in eine Steckdose und das andere 
Ende in die kleine Hohlsteckerbuchse (5,5 x 2,5 mm) auf der Rückseite der 
Toilette.

Anschluss an 12V (im Lieferumgang enthalten)

Stecken Sie das Ende des Kabels in den Stromanschluss auf der Rückseite 
der Toilette und verwenden Sie die offenen Adern, um das Kabel direkt mit 
Ihrer Stromquelle zu verbinden (Absicherung mind. 10A). Das Kabel mit der 
Aufschrift “Plus” auf der Isolierung ist das Pluskabel und das andere ist das 
Minuskabel.

ACHTUNG: Ein verpolter Anschluss führt zur Beschädigung der Toilette!!!

12V 
Stromnetz
(Wohnmobil, 

Boot, etc.)

Zyklenfeste
Batterie

oder

Hinweis: Der Pluspol ist immer richtig beschriftet. Stellen Sie also sicher, dass Sie den Plus-
pol mit dem als “positiv” gekennzeichneten Draht verkabeln. 
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ENTLÜFTUNG

Externe 
Abluft

EINSÄTZE TAUSCHEN
Die Einsätze für die Entlüftung/Stromversorgung und den Einlassfilter 
können ausgetauscht werden, je nachdem, auf welcher Seite Ihre 
Stromquelle/Entlüftungsöffnung liegt. Drücken Sie den jeweiligen Einsatz 
mit einem flachen Hebelwerkzeug (Schraubenzieher/Spachtel) nach innen 
heraus und setzen Sie ihn auf der gewünschten Seite wieder ein.

Abluftschlauch
Ihre OGO wird mit einem 1,5 m langen Entlüftungsschlauch geliefert, der an 
beiden Enden schwarze Adapter hat. Diese Schlauchenden passen auf ein 
handelsübliches 40mm HT-Rohr. Stecken Sie das eine Ende des Schlauchs 
auf die Entlüftungsöffnung an der Rückseite der Toilette. Das andere Ende 
wird an die externe Abluftöffnung angeschlossen.
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BENUTZUNG

Kompostierungsmedium vorbereiten
•	 Kokosfasern (ungedüngt)
•	 Torf (ungedüngt)

Füllen Sie den Behälter bis knapp unter die richtige Füllhöhe mit dem 
Medium Ihrer Wahl. 

ZU HOCH ZU NIEDRIG

RICHTIGE FÜLLHÖHE
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URINIEREN

Urin wird in die Flasche geleitet
Männer sollten sitzen

Selbst wenn etwas Urin in den 
Bereich der Feststoffklappe gelangt, 

läuft er dennoch
ordnungsgemäß in den Urinbehälter.

URIN HIERHIN RICHTEN FESTSTOFFKLAPPE
GESCHLOSSEN HALTEN

SPRÜHFLASCHE ZUR
REINIGUNG VERWENDEN

Schüssel mit einer Mischung aus 
Wasser und Essig besprühen.

Die Taste zum Starten des Rührwerks 
leuchtet, wenn der Füllstand in der 
Urinflasche so hoch ist, dass diese 

geleert werden sollte. 

• Der Urinbehälter fasst rund 9 Liter Flüssigkeit

FÜLLSTANDSANZEIGE



URIN-ENTSORGUNG
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Schüssel muss leicht angehoben 
werden, um Schubfach zu entnehmen

SCHÜSSEL LEICHT ANHEBEN

SCHUBFACH HERAUSZIEHEN URINFLASCHE ENTNEHMEN

FLASCHE ENTLEEREN

Entleeren Sie die Flasche im 
Abwasser oder in der Natur 

(z.B. an einem großen Baum)

VERSCHLÜSSE NACH 
OBEN ÖFFNEN
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BENUTZUNG FESTSTOFFBEHÄLTER

•	 Der Motor läuft für 2 Minuten (Nachlauf)
•	 Der Feststoffbehälter hat eine Kapazität von 25-30 Benutzungen bevor 

er entleert werden muss.

FESTSTOFFKLAPPE ÖFFNEN NACH BENUTZUNG SCHLIEßEN

Griff gerade nach
vorne ziehen

Schließen in der gleichen
Richtung: gerade nach hinten

KNOPF DRÜCKEN:
RÜHRWERK STARTEN

Der Knopf aktiviert den Motor 
und das Rührwerk dreht sich für 
2 Minuten zum Vermischen der 

Feststoffe.

SPRÜHFLSCHE ZUR
REINIGUNG VERWENDEN

Schüssel mit einer Mischung aus 
Wasser und Essig besprühen.



ENTSORGUNG FESTSTOFFBEHÄLTER

Nach vorne oder nach oben
entnehmen 

SCHÜSSEL ANHEBEN UND
SCHUBFACH HERAUSZIEHEN

FESTSTOFFBEHÄLTER
HERAUSNEHMEN

Schüssel ganz öffnen 
Schubladenverschlüsse zum 

Öffnen drehen

ENTSORGUNG IM
RESTMÜLL

ENTSORGUNG ALS
KOMPOST

Verrottet in 6 bis 12 MonatenInhalt zuerst in einen
Müllsack füllen

FESTSTOFFBEHÄLTER MIT 
SUBSTRAT BEFÜLLEN

FESTSTOFFBEHÄLTER
EINSETZEN

So platzieren, dass Rührstange 
und Befestigungsbolzen nach 

vorne zeigen

Bis zur Linie mit Kokosfasern 
(oder Torf) füllen
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oder
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SPEZIFIKATIONEN

Die OGO™ ist 38,1cm tief, 40,7cm breit und 46,7cm hoch. 
Sie wiegt 11,6kg.

46,7cm

40,7cm38,1cm
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ogotoiletten.de
ogo@tomtur.de




