XI. Technische Daten

Gasart: Flissiggas Propan/Butan

Kategorie: Issp - 50 mbar Zutreffende Kategorie und den Betriebsdruck, auf
laep - 30 mbar den das Gerat eingestellt ist, entnehmen Sie bitte
I3+ - 28-30/37 mbar dem Gerateschild auf der Riickwand des Kochers.
Dusendurchmesser: 0,58 mm bei 50 mbar - Normalbrenner

0,67 mm bei 50 mbar - Starkbrenner
0,64 mm bei 30 mbar - Normalbrenner
0,73 mm bei 30 mbar - Starkbrenner

einflammiger Kocher mit und ohne Ziindsicherung

Nennwarmebelastung: 1,6 kW Gasverbrauch: 110 g/h

zweiflammiger Kocher mit und ohne Ziindsicherung

Nennwarmebelastung: 2x1,6 kW Gasverbrauch: 220 g/h

dreiflammiger Kocher mit und ohne Ziindsicherung

Nennwarmebelastung: 2x1,6 kW; 1x2,2 kW Gasverbrauch: 380 g/h

Technische und farbliche Anderungen behalten wir uns vor.
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Installations- und Bedienungsanleitung

Flussiggaskocher

ein-, zwei- und dreiflammig
mit und ohne Ziindsicherung

Bitte lesen Sie die Installations- und Bedienungsanleitung sorgfiltig, bevor Sie das Gerat benutzen!
Bitte die Installations- und Bedienungsanleitung mit aushandigen, falls Sie das Geréat weitergeben!

l._Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Fliissiggaskocher diirfen nicht unter Erdgleiche, in Bade- und Schlafziimmern, Hochhauswohnungen,
Freizeitfahrzeugen (wie Wohnmobile und Wohnwagen), auf Booten, in Durchgéngen sowie in Raumen oder
Raumteilen, in denen sich explosionsgefahrdete oder leicht entziindliche Stoffe befinden oder entstehen

koénnen, eingesetzt werden.

OFlissiggaskocher ohne Ziindsicherung diirfen nur im Freien verwendet werden.
OFlissiggaskocher mit Zindsicherung kénnen in gut bellfteten Raumen verwendet werden.

[Das Gerét ist zur nichtgewerblichen Benutzung bestimmt.

[ODas Gerat ist standig zu beaufsichtigen.

ODer Flissiggaskocher darf nur iiber einen zwischengeschalteten Druckregler betrieben werden. Der Ausgangsdruck des
Druckreglers muss mit dem angegebenen Druck auf dem Gerateschild (ibereinstimmen. Das Gerateschild ist an der Riickwand
des Kochers befestigt. Der Druckregler muss normgerecht und zugelassen sein.

[ODas Gerat darf nur mit Propan/Butan betrieben werden.

[ODas Vorhandensein und den ordnungsgeméRen Zustand (keine Beschadigungen) der Dichtung im Flaschenventil kontrollieren
(auch bei jedem Flaschenwechsel). Keine zusétzlichen Dichtungen verwenden.

OFlissiggasbehélter vor Warmeeinwirkung (starke Sonne) schiitzen.

[IDie Gasentnahme darf nur bei stehender Flasche erfolgen.

ODer Schlauch muss normgerecht und zugelassen sein. Vor Gebrauch die Schlauchleitung auf Dichtheit und Briichigkeit prifen!
Achten Sie darauf, dass der Schlauch weder geknickt noch verdreht wird. Die flexible Schlauchleitung ist so anzubringen und zu
verlegen, dass sie keine heilen Bauteile berlihren kann. Beim Auftreten von Alterserscheinungen und Beschadigungen ist die
Schlauchleitung sofort auszutauschen. Die Schlauchleitung ist spétestens nach 6 Jahren durch eine neue Schlauchleitung zu
ersetzen.

OWahrend des Betriebes den Standort des Gerates nicht verandern.

ONach der Montage sind alle Verbindungsstellen auf Dichtheit mit Lecksuchspray zu kontrollieren. Eine Dichtheitsprifung mit
offener Flamme ist strengstens untersagt.

OEs ist nicht gestattet, an dem Gerat bauliche Veranderungen vorzunehmen. Diese kdnnen gefahrlich sein.

[OBeim Flaschenwechsel sind in der Nahe offene Flammen u. a. Ziindquellen (Funken usw.) nicht erlaubt.

[Stellen Sie den Kocher wéhrend des Betriebes auf eine ebene, feste, nicht brennbare Unterlage und achten Sie auf geniigend
Abstand zu brennbaren Materialien und Stoffen. Als Mindestabstande sind einzuhalten: 70cm zu dariber liegenden Flachen,
10cm zu seitlichen senkrechten Flachen und 20cm zu den dahinterliegenden senkrechten Flachen.

Oin Stdrfallen Fehler nur durch einen Sachkundigen des Flissiggasvertriebes beheben lassen.

DAufstellung und Inbetriebnahme nicht durch hilfsbediirftige Personen und solche, die physisch und psychisch nicht dazu in der
Lage sind.



Il. Anschluss des Flissiggaskochers an die Gasflasche

Vor AnschluB des Gerites priifen, ob die 6rtlichen AnschluBbedingungen (Gasart und Gasdruck) und die
Gerateeinstellung iibereinstimmen. Die Einstellwerte fiir dieses Gerat sind auf dem

Gerateschild angegeben. Dieses Gerat wird nicht an eine Abgasabfiihrung angeschlossen. Es mul nach den geltenden
Installationsbedingungen aufgestellt und angeschlossen werden. Besonders zu beachten sind gut beliiftete Raume.

a) Zum Anschluf des Geréates sind folgende Teile erforderlich:

- handelstibliche Fliissiggasflasche 5kg oder 11kg

- fest eingestellter Druckregler (normgerecht und zugelassen), passend zur jeweiligen Flasche mit einer Gasdurchflussmenge von
min. 0,8 kg/h

- Schlauchleitung (normgerecht und zugelassen) ausreichender Lange (ca. 80 cm), Ausfiihrung entsprechend der nationalen
Besonderheit

- Lecksuchspray

- Schraubenschliissel mit Schlisselweite 14 und 17

b) AnschiuR des Gerates:

1. Uberwurfmutter des Druckreglers durch Linksdrehung von Hand mit dem Gewinde am Flaschenventil verbinden. Kein Werkzeug
verwenden, da hierdurch die Flaschenventildichtung beschédigt werden kann und somit die Dichtheit nicht mehr gewahrleistet
ware.

2. Die Schlauchleitung ist mit einem Druckregler-Ausgangsgewinde unter Verwendung geeigneter Schraubenschlissel SW 17
durch Linksdrehung zu verbinden. Hierbei ist in jedem Fall mit einem zweiten Schraubenschliissel entsprechender Grofle an
den dafir vorgesehenen Schliisselflachen des Druckreglers gegenzuhalten, um ein Mitdrehen des Reglers bzw. unzuldssige
Kraftlibertragung zu verhindern. Die Sicherstellung der Dichtheit erfolgt durch Anziehen der Verschraubung mit vorstehend
genanntem Werkzeug.

3. Die Verbindung des anderen Ende der Schlauchleitung erfolgt beim Gewinde-Anschlussstutzen des Gerates hierbei mit einem
zweiten Schraubenschliissel SW 14 an den dafir vorgesehenen Schliisselflachen des Gewinde-Anschlussstutzens
gegenzuhalten. Erfolgt der Anschluf des Schlauches mit Schlauchtiille, so ist der Schlauch unbedingt mit einer
Schlauchklemme zu sichern.

4. Mit Lecksuchspray die Dichtepriifung aller Verbindungsstellen bei gedffnetem Flaschenventil und geschlossenem Einstellgerat
(Gashahn) vornehmen. Die Dichtheit ist sichergestellt, wenn sich keine Blasenbildung zeigt.

III. Inbetriebnahme

Auf dem Einstellknopf sind Symbole fir die Geschlossenstellung, GroRstellung und Kleinstellung aufgedruckt. Die gewtinschte
Stellung wird dadurch erreicht, in dem das jeweilige Symbol mit der Markierung in Ubereinstimmung gebracht wird.

Die Benutzung eines Gaskochgerétes fiihrt zu einer Warme- und Feuchtigkeitsbildung im Aufstellraum. Auf gute
Beliiftung der Kiiche achten: die natiirlichen Beliiftungsé6ffnungen offenhalten oder eine mechanische
Liftungseinrichtung (z.B. eine Dunstabzugshaube) vorsehen.

Eine intensive und langandauernde Benutzung des Gerétes kann eine zusétzliche Beliiftung, z.B. 6ffnen eines Fensters,
oder eine wirksame Beliiftung, z.B. Betrieb der mechanischen Liiftungseinrichtung auf héherer Leistungsstufe,
erforderlich machen.

Kocher mit Ziindsicherung

1. Flaschenventil 6ffnen

2. Den Einstellknopf der betreffenden Brennerstelle durch Linksdrehen aus der geschlossen Stellung auf die GroRstellung drehen.

3. Einstellknopf drlicken und das ausstrémende Gas sofort am Brenner anziinden. Nach dem Ziinden der Brennerflamme den
Einstellknopf noch 10 Sekunden eingedriickt halten. Danach kann mit dem Kochvorgang begonnen und der Einstellknopf in die
gewdiinschte Brennerleistung gedreht werden.

Kocher ohne Ziindsicherung

1. Flaschenventil 6ffnen

2. Den Einstellknopf der betreffenden Brennstelle driicken und durch Linksdrehen aus der geschlossen Stellung auf die
GroRstellung drehen und sofort das ausstromende Gas am Brenner mit einem Streichholz oder einer geeigneten Ziindquelle
anziinden.

3. Danach kann mit dem Kochvorgang begonnen und der Einstellknopf in die gewiinschte Brennerleistung gedreht werden.

Achtung! Beim Kochen ohne Ziindsicherung stromt das Gas weiter aus, wenn die Flamme bei einem unsachgemafen
Betrieb (z.B. starker Luftzug u.a.) verlischt.

IV. AuRerbetriebnahme

1. Einstellknopf in Geschlossenstellung bis zum Anschlag drehen. Die Brennerstelle erlischt.
2. Bei langerer Unterbrechung Flaschenventil schlieRen.

V. Richtige Handhabung des Kochers

Zum Ankochen die GroRstellung benutzen. Zum Weiterkochen kann die Flamme durch Linksdrehen des Einstellknopfes je nach
Bedarf stufenlos klein gestellt werden. Wirtschaftlich wird dann gekocht, wenn die Flammenspitzen nicht Gber den Topfrand hinaus
schlagen. Daher stets angemessene Topfe verwenden und immer wahrend des Kochens den Deckel auflegen. TopfgréRe min. @
6 cm, max. @ 22 cm. Beim Aufsetzen der Topfe ist darauf zu achten, daB sie in der Mitte des Topfrostes plaziert werden.

Die Benutzung der Brennerstelle(n) als Heizung ist nicht zulassig.

VI. Pflege und Reinigung des Gerétes

1. Lassen Sie das Gerét abkiihlen, bevor Sie es reinigen.

2. Vor dem Reinigen das Topfrost hochklappen. Speisereste mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen.

3. Kratzende und scharfe Putzmittel durfen nicht verwendet werden. Nur fir Lacke geeignete Putzmittel verwenden.
4. Die Brennerkopfe dirfen zur Reinigung des Geréates nicht demontiert werden.

5. Bitte achten Sie darauf, daB keine Reinigungsmittel in den Brenner gelangen.

VII. Aufbewahrungshinweise

1. SchlieRen Sie nach Gebrauch oder im Falle einer Stérung immer das Flaschenventil.

2. Entfernen Sie den Druckregler, in dem Sie die Uberwurfmutter im Uhrzeigersinn Idsen. Uberpriifen Sie die Dichtung auf
Beschadigung. Sollten Sie eine Beschadigung vermuten, wenden Sie sich an einen Sachkundigen oder an Ihre Fiillstation.
Bewahren Sie die Gasflasche niemals unter Erdgleiche oder an ungeliifteten Platzen auf.

Wenn das Gerat langere Zeit nicht genutzt wird, ist es empfehlenswert, das Gerét in eine Folientiite zu verpacken, um
Ungeziefer und Spinnweben im Inneren und Funktionsstérungen vorzubeugen.

VIII. Aligemeine Sicherheitshinweise

Wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen:

1. Schlielen Sie sofort das Flaschenventil und vermeiden Sie offene Flammen, die das Gas entziinden kénnen.
2. Ziehen Sie einen Sachkundigen zu Rate.

3. Versuchen Sie niemals das Leck mit einer offenen Flamme zu finden.

Einige Teile des Gerates kdnnen sehr heiRl werden. Vor Kindern schiitzen.



