
 

 

 

 

Montagehandleiding 
Plissé flyscreen door 
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Inhoud 
 

 

 
- Zijprofiel met gaaspakket 
- Sluitprofiel 
- Onderprofiel 
- Bovenprofiel 
- 2x Hoekverbinder 
- 2x Schroef 3 x 20mm   (Type 1) 
- 2x  Schroef 2,9 x 2,9mm  (Type 2) 
- 4x slobgatschroeven 5,5 x 16mm  (Type 3) 

 

 

 

Benodigdheden 
- Potlood    -     Zaag 
- Rolmaat    -     Inbussleutel 2,5mm 
- Kruiskopschroevendraaier(PH2) 

Waarschuwing: dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een profeesioneel monteur.      
Horrex BV is niet aansprakelijk voor ontstane schade door het monteren van dit product. 
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1 Meet de breedte van de deuropening plus het rubber. 

Als deze kleiner is dan 625mm dienen de ondergeleider, 
bovengeleider en bovenprofiel ingekort te worden. 
Hoeveel de profielen ingekort moeten worden bepaalt 
u met de volgende formule: X = 625 - B. 
Hoeft uw deur niet ingekort te worden ga verder met 
stap 4. 
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2 Het bovenprofiel dient eerst uit elkaar gehaald te 
worden. Hierna kan één deel van het bovenprofiel 
ingekort worden let op: niet de verstekgezaagde zijde 
inkorten. 
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3 Kort de boven- en ondergeleider in met de formule: 

635mm – X. 
 

 
 
 
 
 
 

 
4 Plaats de profielen op een vlak en schoon oppervlak. 
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5 Schuif de hoekverbinders in het bovenprofiel. En draai 

deze vast met een 2,5mm inbussleutel.  

 

 

 

 
 

6 Schuif het bovenprofiel in de twee zijprofielen.  
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7 Schuif de ondergeleider over de trekbalk en bevestig de 

ondergeleider aan de zijprofielen met schroef type 1. 
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8 Verplaats het spanblokje in het sluitprofiel tot het 

koord onder lichte spanning staat terwijl de trekbalk 
op zijn plek blijft. Draai het spanblokje vast. 
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9 Herhaal stap 8 ook voor het koord in het bovenprofiel. 
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10 Indien u voor de extra los verkrijgbare dorpel heeft 

gekozen dient u eerst het U-profiel de tegen de wand       
te plaatsen met dubbelzijdig tape en de dorpel 
hieroverheen te schuiven. Als u niet voor de extra 
dorpel heeft gekozen kunt u verder met stap 15. 
 

 
 
 
 
 

11 Zet de deur op de dorpel en tegen de muur en teken 

de 4 slobgaten af op de muur. 
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12 Haal de deur van de muur en schroef de vier type 3 

schroeven in de muur op de afgetekende positie. 
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13 Hang de deur op aan de 4 schroeven en zet de 

ondergeleider in de dorpel. 
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14 Zet de ondergeleider vast aan de dorpel met 2 type 2 

schroeven. 
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15 Zet de deur tegen de muur en teken de positie van de  

4 slobgaten af op de muur. 
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16 Schroef de vier type 3 schroeven op de afgetekende 

positie in de muur. 
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17 Hang de deur op aan de vier schroeven. 
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18 Schroef de ondergeleider vast in de vloer met 2 type 2 

schroeven. 
 
 
 
 


