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Nature’s Head®
Abgeschlossene Komposttoilette

Gliickwiinsche zum Erwerb einer NATURE’S HEAD® Komposttoilette!
Obwohl das Konzept der Komposttoilette nicht neu ist, ist das System, das Sie
erworben haben, die allerneueste Entwicklung einer neuen Generation dieser
Produktkategorie.

Wir erkannten die Notwendigkeit eines verbesserten Designs und groferer
Bedienerfreundlichkeit. Das Konzept wurde verfeinert und {iberarbeitet, um

Thnen ein Produkt zu bieten, das einfacher zu benutzen, asthetisch ansprechend,

platzsparender und erschwinglicher als andere Produkte ist. Obwohl fiir die
rauen Anforderungen des Meeresumwelt, ist die Nature's Head Toilette gut
geeignet fiir zahlreiche andere Anwendungsfille.

Wo immer Sie Thre neue NATURE’S HEAD Toilette installieren wollen, Es
wird eine problemlose Hygiene-Ldsung ohne den Arger, die
Unbequemlichkeit, den Aufwand und den Geruch anderer Sanitirsysteme.

Was ist in der Karton?

1) Thre neue NATURE’S HEAD Komposttoilette

2) Urinflasche mit Verschluss

3) Basis-Installationsset:
1,5 m Schlauch (1,5 Zoll Innendurchmesser) mit Anschlussstiicken
Dichtungsflansch fiir Wanddurchfiihrung
Riithrwerk Griff
2 Montagewinkel und Réandelschrauben
4 Montageschrauben (fiir die Befestigung einem Holzboden)
1,80 m Kabel fiir 12V-Lufter
Sicherungshalter und Sicherung fiir direkten Batterieanschluss
Inbusschliissel fiir die Montage der Dreiarm Rithrwerk Griff
Spriihflasche

4) Montage- und Bedienungsanleitung

5) Garantiekarte

Anmerkung: Der Liiftungsventilator ist vor dem Versand vorinstalliert.

INSTALLATION

WAS SIE MOGLICHERWEISE ZUR INSTALLATION NOCH BENOTIGEN

Thre NATURE’S HEAD Komposttoilette wird bereits mit den meisten fiir die
Installation benétigten Komponenten geliefert. Der Auflenliifter ist nicht
enthalten, da jede Installation anders ist und viele einen besonderen Liifter
erfordern. Ebenso ist der 12V/230V Adapter nicht enthalten, da nicht jede der
Installationen einen solchen benotigt.

Was ich brauchen kénnte fiir die Installation ...
«es in meinem Minihaus?

Wenn Sie Netzspannung zur Verfligung haben, dann bendtigen Sie einen zu
Threr Netzspannung passenden Adapter. Bei Verwendung von 12 Volt,
Batterien und/ oder Solar, kommt die Toilette mit den notwendigen Teilen.
Mochten Sie durch Wand oder Boden entliiften, dann ist unsere PVC
Entliiftung-Baugruppe ist eine einfache Moglichkeit.

« in meinem Wohnmobil oder Wohnwagen?

Die Toilette kommt mit den 12 Volt Teilen bendtigt. Nur wenn Sie
Netzspannung verwenden, benétigen Sie einen Adapter, um den Ventilator zu
betreiben. Der Pilzliifter ist eine einfache Moglichkeit durch das Dach oder die
Seitenwinde zu entliiften. Der PVC-Entliiftung ist gut fiir das Entliiften durch
den Boden. Moglicherweise haben Sie bereits eine Entliiftung, an die Sie die
Toilette anschliefen konnen.

«.. in meiner Hiitte oder meinem Haus?

Die Toilette kommt mit den 12 Volt Teilen bendtigt. Wenn Sie Netzspannung
verwenden, bendtigen Sie einenAdapter um den Ventilator zu betreiben. Der
PVC-Entliiftung bietet bei einem Stelzenhaus eine gute Moglichkeit durch die
Wand oder den Boden zu entliiften.

«.. auf meinem Boot?

Die Toilette kommt mit den 12 Volt Teilen benétigt. Fiir die Entliiftung kénnen
Sie einen Pilz Entliiftung in der Kabinenwand oder Dach verwenden.
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INSTALLATION: Fortsetzung

Schlauch Ldnge

Einige Installationen kdnnen verlangerte Schlauchlidngen erfordern, die auf einer
FuBbasis gekauft werden konnen. PVC-Rohr, das bei den meisten Baumarkten
erhéltlich ist, kann auch fiir ldngere Schlauchabschnitte eingesetzt werden.

Bodenmaterial

Fiir Bodenmaterialien auBer Holz benétigen Sie moglicherweise andere
Montageschrauben. Wenn die Installation in einem auf Betonboden stattfand,
fanden es Kunden praktisch die Toilette auf einem Stiick Sperrholz zu montieren
anstatt Beton zu bohren. Die Sperrholzplatte kann auf dem Betonboden platziert
werden und fiir die optische Erscheinung mit Farbe oder Firnis lackiert werden.

Elektrischer Anschluss

Wenn normale Netzspannung zur Verfligung steht, kann die Toilette mit einem
12V/ -Leistungstransformator (Netzteil).

Kompostierungsmedium
Eine Art Kompostierungsmedium bendtigt.

Kokosbast: Kurzfaserige Kokosfaser (auch als Kokosziegel oder Humusziegel
bezeichnet, oder Coco Coir) ist ein geeignetes Bindematerial. Sie erhalten es in
Bau- und Gartenmérkten sowie online. Coir-Steine konnen (250 Gramm) in
eine Plastiktiite gelegt werden: 1.2 L Wasser pro Ziegelstein hinzufiigen und 12
Stunden lang sitzen lassen. Dieser Ziegel wird auf nur ein bisschen mehr als 9.5
L erweitern.

Sphagnum Torfmoos: Sie konnen auch Sphagnum Torfmoos fiir die Toilette
benutzen. Dabei sollten Sie aber darauf achten, dass der Sphagnum Torfmoos
keine Diingemittel oder andere Zusatzstoffe enthilt, da diese die Kompostierung
storen konnte.
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Anmerkung:

Beim Rotationsformen von Polyethylen kann es zu Schwankungen der Maf3e

von bis zu 4% kommen.

Bitte beachten Sie folgende :

» Lassen Sie ca. 4 cm Abstand zu einer Wand, um die Schiissel kippen zu

koénnen

e Um die Schiissel vom Unterteil zu 16sen, stellen Sie sich vor die Toilette.
Die Schiissel braucht 5 cm Spielraum nach links, um vom Scharnier

geschoben zu /werden.

» Die Rithrwerk Griff sowie das Ventilatorgehduse konnen links als auch

rechts angebracht werden.
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INSTALLATION: MaBe
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INSTALLATION: Montageort (Location)

Stellen Sie bei der Wahl des Montageortes sicher, dass geniigend Platz fiir das
Funktionieren und die Wartung der Toilette bleibt.

‘\ Sie miissen ebenfalls sicherstellen, dass die
K , Schiissel ga ncnach hinten weit genligend
ﬂu' § gekippt werden kann, um sie zu
X demontierenund den Fliissigkeitstank
entfernen zu kénnen.

-

' i~
. EM/ Pt

v
- ]

Bei Montage in der Nihe einer Wand lassen
! Sie mindestens 4 cm Platz zwischen der
J Toilette und der Wand.

Es ist notwendig, geniligend Platz fiir den

Schlauchanschluss und

die Riithrwerk Griff. Beide konnen auch auf der gegeniiberliegenden Seite des
Gerites platziert werden falls nétig. Bei besonders beengten Stellen kann es
notwendig sein, die Toilette seitlich versetzt oder leicht gedreht zu montieren
um Freiraum Abstand zu schaffen.

Mit der Standardgriff betrdgt die Breite der Toilette 54 cm. Bei engeren Raume
verringert die Drei Arm Griff die Breite auf 45 cm.
Von vorne gesehen auf der linken Seite

} ' werden 5 cm Platz benotigt um die

? Schiissel fiir Wartungsarbeiten am Unterteil

po— i zur Seite hin entfernen zu konnen.

! 5.08 ecm

z . i Bei extrem beengten Raumverhéltnissen
kann es fur die Wartung gunstlger sein, die Haltemuttern zu entfernen und die
Toilette von der Befestigungsposition zu verschieben.
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INSTALLATION: Montage (Mounting)

U Es ist notwendig die Toilette sicher am Boden
zu befestigen. Dies erfolgt mittels der zwei
Winkeltragern.

Normalerweise erfolgt die Winkeltrdgern so,
dass diese unter der Toilette in den
Aussparungen positioniert werden (siche Foto).
Senkkopfschrauben fiir die Befestigung an
einem Holzboden werden mitgeliefert.

—___,J

Um die Winkeltragern zu befestigen positionieren Sie das Unterteil der Toilette
in der zuvor gewahlten Position. Befestigen Sie die Winkeltrdgern mit den
Réndelschrauben. Wenn Sie die Winkel nach auB3en weisend (also nicht unter
der Toilette) montieren mochten, markieren Sie die Bohrpositionen in den
Lochern der Winkel mit einem Stift. Mdchten Sie die Winkel wie auf dem Foto
gezeigt unter der Toilette anbringen, dann markieren Sie sorgfiltig die Umrisse
der Winkel auf dem Boden. Messen Sie sich den Abstand zwischen den
Winkeltragern und den gezeichneten Linien.

Entfernen Sie nun die Winkeltragern von der Toilette und bewegen Sie die
Toilette aus dem Weg. Positionieren Sie die Winkeltragern sorgfaltig innerhalb
der Linien, die Sie gezeichnet haben und markieren Sie die Bohrlcher. Bevor
Sie irgendwelche Locher in den Boden oder die Wénde bohren, versichern Sie
sich, was sich dahinter befindet! Die Locher in den Winkeltrdgern passen zu
#12 Senkkopfbolzen oder —schrauben (0.216 Zol11/0.549 cm). Wenn Sie die
mitgelieferten Schrauben verwenden, miissen Sie 1/8 Zoll (0.318 cm) Locher
vorbohren.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Winkeltrdgern korrekt positioniert sind,
bohren und montieren Sie nur eine Winkeltrdger. Dann positionieren Sie die
Toilette und befestigen Sie sie an diesem Winkeltrdger. Priifen Sie die Position
des anderen Winkels und der Markierungen. Wenn diese in Ordnung ist, dann
fahren Sie mit dem Bohren fort und befestigen den anderen Winkel. Wenn die
Bohrmarkierungen falsch positioniert sind, passen Sie die Linien an und fahren
mit der Befestigung des zweiten Winkeltrager fort. Wenn Sie die Toilette auf
einem Boden montieren der hdufig nass wird, bringen Sie eine kleine Menge
Dichtmasse in die Bohrlocher ein, bevor Sie die Schrauben eindrehen. Bringen
Sie die Toilette an und stellen Sie sicher, dass alles so funktioniert und passt wie
beabsichtigt.

Ziehen Sie die Réindelschrauben nicht zu fest an, um eine
Beschidigung der Schraubengewinde zu vermeiden!

INSTALLATION: Entliiftung

Die Toilette muss nach auBen hin entliiftet werden. Dies sorgt fiir einen
geruchsfreien Betrieb und das Wachstum niitzlicher Bakterien, die den
Kompostierungsvorgang unterstiitzen.

Die Installation des Entliiftungssystems ist der schwierigste Teil der Installation.
Der durchschnittliche Heimwerker sollte es problemlos tun, sofern er das
richtige Werkzeug hat . Abhéngig von der Art und der Platzierung der
Entliiftung, werden sie ggfs. Locher in die Wand, die Decke oder den Boden
bohren miissen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie diesen Teil bewaltigen
konnen, konnte es sinnvoll sein, einen Handwerker damit zu beauftragen.

e Wegen der vielfaltigen Varianten der
, Entliiftung wird der externe Entliifter nicht
( - mitgeliefert. Pilzliifter, Solarentliiftung und
\ unser PVC Entliiftungsbausatz (s. rechts)
. werden iiblicherweise fiir die
[ AuBenbeliiftung verwendet. Alle konnen
[— 63 ‘ von threm Héndler erworben werden.

Die Toilette kann vertikal durch das Dach,
oder, am haufigsten liblich, horizontal durch
die Wand oder nach unten durch den Boden
entliiftet werden. Bei Installationen in Hiusern, Hiitten und anderen
permanente strukturen kann die mit unserem PVC-Entliift.

—ﬂ—_

Dieser Entliiftungsflansch (im Lieferumfang
enthalten) wird unterhalb eines Pilzliifters oder
eines Solarentliifters verwendet und ist direkt mit
dem Schlauch verbunden.

Es ist notwendig die Offnung mit einem
Netzgewebe oder einem Sieb zu (nicht enthalten)
versehen, um das Eindringen von Insekten in das System zu verhindern.
Irgendein Netzgewebe wie ein Fliegengitter oder Nylon Netzgewebe kann eine
adédquate Insektenbarriere bilden.

© 2017 Nature's Head, Inc.
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INSTALLATION: Entliiftung

Wenn ein scharfer 90 Grad Knick vom Ventilatorgehduse benétigt wird, eignet
sich hierfiir ein 1 1/4 Zoll (3.18 cm) PVC Winkelstiick (nicht enthalten), um die
gewiinschte Anordnung zu erreichen.

Installationen auf Booten und in
Wohnmobilen sind einfach auszufiihren
mit dem Pilz Entliiftung aus Edelstahl
mit eingebautem Sieb und
verstellbarem, selbstverschlieBenden
Oberteil, oder Kiemenblech aus
Edelstahl mit eingebautem Fliegengitter
einfach auszufiihren.

In diesem Fall wiirde der mitgelieferte Entliiftungsflansch innen an der
Innenwand um die Offnung zur Entliiftung, mit der flachen Seite zur Wand.
Auf vielen Booten kann das Auspump-Luk entfernt werden und der Pilzentliifter
iiber der bestehenden Offnung montiert werden. Der mitgelieferte Schlauch
kann direkt an den Entliiftungsflansch werden.

Es ist nicht nétig, die Schlauchverbindung an der Toilette zu sichern.
Normalerweise ist dies auch an dem &ufleren Anschluss unnétig. Bei einer
Uberkopf-Verbindung kénnte es fiir notwendig sein, den Schlauch zusitzlich zu
befestigen, in Abhingigkeit von der mechanischen Belastung. Ist der
Entliiftungsschlauch hinreichend entlastet, ist eine Schelle wahrscheinlich nicht
notwendig. Der Entliiftungs schlauch muss an das Ventilatorgehéduse
angeschlossen werden. Die Einheit ist dafiir entworfen, Frischluft durch die
Toilette zu saugen und sie nach auBlen zu befordern. Wenn Sie das
Ventilatorgehduse entfernen, versichern Sie sich immer, dass der Ventilator
nach auen blast, bevor Sie das Gehduse wieder anbringen.

INSTALLATION: Entliiftung
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Befestigen des Griffs

Die Toilette wird mit nicht-montierter Rithrwerk Griff geliefert, diese muss vor
dem Gebrauch installiert werden. Die Standard-Griff wird mit einer Lauthiilse
und einem Splint fixiert, wihrend die DreiarmGriff mit einer Klemmmutter und

einer Inbusschraube befestigt wird.

Fiir den Fall dass die Griff auf der anderen Seite des Unterteils angebracht
werden soll, muss die Riithrwerk entfernt, umgedreht und wieder montiert

werden. Ein Video zeigt, wie man die Agitatoren Rithrwerk umkehren kann auf

NaturesHead.net/Installation gefunden werden.

Umkehrung des Ventilators und des Filtergehduses

Wenn die Installation des Liiftungsschlauchs besser auf einer Seite der Toilette

als auf der anderen Seite ist, kann das Ventilator/Filter-Gehduse mit dem
Filtergehéduse auf der anderen Seite getauscht werden. Das wird durch Tausch
der Komu ponenten und ihrer Gehéuse erreicht.

© 2017 Nature's Head, Inc.
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INSTALLATION: Entliiftung

NATURE’S HEAD®
Mushroom Vent Installation
o ¢
Knopf wird
nicht benutzt

I |
‘\ ,’ Kappe durch Abschrauben
{ ] entfernen
L /
Finden Sie dort, wo der Schlauch verlassen soll.
Bohren Sie ein 3.81 cm durch die Wand nach a n
Base
“
\ | _A¢ )(

3.81cm

Center Basis iber AuBenoffnung
Markieren Sie den Standort

@ Basis entfernen. Tragen Sie Silikon-Siegel um den Rand der
Offnung, um zwischen der Basis und der Offnung zu versiegeln

@ Blockiere nicht den Luftabfluss

@ Basis ersetzen. Mit Schrauben sichern.

( ‘] Kappe ersetzen

T

@Falls gewlinscht, den
Entliftungsflansch tber die
Bohrung legen. Es kann mit Leim

befestigt werden oder durch Bohren

von Lochern in den Flansch, wo
Schrauben verwendet werden
konnen, um es an der Wand oder
Deck zu halten

INSTALLATION: Elektrische Verbindung

Wie bei allen Elektrischen installationen
versichern Sie sich, dass der Toilette an
einen abgesicherten Stromkreis
angeschlossen ist. Die Sicherung sollte
mit nicht weniger als 2 A und mit nicht
mehr als 5 A (12V) erfolgen. Ein
Sicherungshalter und eine Sicherung

J werden mitgeliefert fiir die Anwendung in
? einem nicht-geschiitzten 12V-System wie

direktem Batterieanschluss.

Der Ventilator kann auch mit einer konventionellen Spannungsquelle betrieben
werden mit einem entsprechenden Adapter, der die Spannung auf 12 V
reduziert. Wenn das System mit dem Adapter betrieben wird, lassen Sie die
Sicherung, den Sicherungshalter und das Anschlusskabel weg, da sie NUR fiir
den Gebrauch mit einer 12V Spannungsquelle gedacht sind. Es wird keine
Sicherungs halter bendtigt, wenn man den Adapter benutzt.

Unterstiitzung

Wenn Sie sich nicht sicher sind wegen der Verkabelung oder den
Voraussetzungen, konsultieren Sie einen Elektriker.

Wenn Sie unsicher sind beziiglich eines bestimmten Schrittes der Installation
Thres NATURE’S HEAD, lesen Sie bitte die FAQs auf unserer Website,
www.natureshead.net oder kontaktieren Sie Ihren Verkaufer.

© 2017 Nature's Head, Inc.
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DEIN GEBRAUCH VON NATURE'S HEAD

Die wasserlose, urintrennende Konstruktion tragt zur auf3erordentlichen
Kapazitit bei. Der Feststoffbehilter ist fiir einen von ca. 60 bis 80 mal
geeignet.

Der Zeitrahmen, um den Feststoffbehélter zu entleeren, ist Abhéngig von der
Anzahl der Personen und dem Nutzungszeitraum. Die Toilette ist fiir die
Benutzung von 1 bis 4 Personen geeignet. Im Allgemeinen findet die
Entleerung bei 2 Personen bei tiglicher Nutzung etwa alle 3 Wochen statt.

Beim Einsatz fiir zusdtzliche Personen verkiirzt sich diese Zeit. Wenn die
Toilette nur an Wochenenden von 2 Personen genutzt wird, kann der Zeitrahmen
auf 2 Monate oder mehr verldngert werden. Nur ein paar Tage ohne Gebrauch
verldngert die Zeitspanne der Entleerung. Normalerweise wird die Hohe vom
Kompost nicht zunehmen; falls doch, wird dieses minimal sein.

Die Urinflasche hat ein Fassungsvermdégen von 8,3 Litern (2,2 Gallonen) und
erfordert hdufigeres entleeren. Beim Einsatz von 2 Personen muss diese nach 3-
4 Tagen geleert werden.

Vor der ersten Benutzung ist es notwendig,
Kompostmaterial in das Unterteil
einzufiillen. 4L “ZIPLOC®”-Beutel sind
eine preiswerte Moglichkeit, das Material
zu lagern. Um die Toilette damit zu fiillen
bzw. erneut zu fiillen nach der Leerung,
schiitten Sie zwei 4L-Beutel angefeuchtetes
Sphagnum Torfmoos oder Kokosfaser in
das Toilettenunterteil. Das Substrat sollte bis zur Hohe des Riihrwerkstabes in
horizontaler Position bzw. bis zur Hohe der Kurbelwelle reichen.

Die Kokosfaser oder Sphagnum Torfmoos sollte feucht und kriimelig sein,
niemals nass oder wie Suppe. Wenn die Kokosfaser oder der
SphagnumTorfmoos trocken ist, geben Sie eine kleine Menge Wasser hinzu.
Wenn er nicht benutzt wird, sollte der Deckel der Toilette geschlossen sein um
das Eindringen von Insekten zu verhindern und gute Entliiftung zu
gewihrleisten. Das Sphagnum Torfmoos muss normales/organisches Torfmoos
sein, ohne Zusétze. Verwenden Sie KEIN MIRACLE-GRO Torfmoos.

GEBRAUCH, weiter

Fiigen Sie nach der Benutzung der Toilette kein weiteres Bindematerial mehr
hinzu. Dies wiirde dazu fiihren, dass zu viel Kokosfaser oder Sphagnum
Torfmoos in die Toilette kime, womit die Nutzungsdauer vor der ndchsten
Entleerung unnétig eingeschrénkt wiirde.

Das primére Konzept unserer Komposttoilette ist die Trennung fliissiger und
fester Ausscheidungen. Stellen Sie sicher, dass Thre Géste {iber die korrekte
Benutzung der Toilette informiert sind. Dies ermoglicht einen korrekten
Kompostiervorgang und hilft Ihren Gésten sich im Umgang mit der neuen
Technik busesicher zu fiihlen.

Den Uberlauf des Urins in die Kompostierungskammer gelangt wird dies
unangenehme Geriiche hervorrufen und einen korrekten Kompostiervorgaung
verhindern.

Sitzverwendung wird empfohlen. Bei der Benutzung im Sitzen kann die
Verschlussklappe in der Schiissel in der gedffneten oder in der geschlossenen
Position sein. Ob Mann oder Frau, die fliissigen und festenwerden an die
richtigen Stellen geleitet. Bei Stuhlgang muss die klappe gedftnet sein.
Benutzung durch Ménner im Stehen ist weniger empfehlenswert wegen der
Spritzer. Falls die Toilette im Stehen benutzt wird muss die Verschlussklappe
geschlossen sein um die Vermischung von fliissigen und festen Ausscheidungen
zu vermeiden.

Toilettenpapier wird liblicherweise in die Toilette geworfen. Da sich
Papierprodukte nicht so schnell zersetzen wie die festen Ausscheidungen,
werden sie noch erkennbar sein lange nachdem sich die festen Ausscheidungen
zersetzt haben. Jede Art von Toilettenpapier ist zuldssig; einlagige Sorten (wie
Toilettenpapier fiir Bootstoiletten oder Wohnmobile) kompostieren am
schnellsten.

Windeln, Wischtiicher und Tampons sollten nicht in den Feststoffbehélter gelegt
werden. Viele Marken dieser Gegenstidnde werden aus einer Mischung aus
Rayon und nicht-organischer Baumwolle hergestellt und sind iiblicherweise
chlorgebleicht. Diese werden sich nicht zersetzen.

© 2017 Nature's Head, Inc.
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GEBRAUCH, weiter

Die meisten Benutzer halten eine kleine Spriihflasche (im Lieferumfang) gefiillt
mit einer Mischung aus Wasser und 6 Zentiliter weier Essig bereit, um die
Schiissel abzuspriihen fiir den Fall, dass feste Ausscheidungen daran haften. Das
Einspriihen der Schiissel hilft auch, die Urin-Passage zu reinigen.

Alle Urin hat einen Geruch. Bei normaler Nutzung wird man ihn nicht
wahrnehmen. Er wird wahrnehmbar sein, wenn der Fliissigkeitsbehélter zum
Entleeren gedffnet ist. Fiir ausdauernd Geriiche helfen einige Zentiliter weillen
Essigs, einige Tropfen Spiilmittel jenen zu reduzieren.

Nach dem Zugabe von festen Ausscheidungen muss der Sphagnum Torfmoos
oder die Kokosfaser 2-3 Umdrehungen umgewélzt werden, um die Exkremente
in den Kompost einzumischen und den Kompostierungsvorgang zu
beschleunigen. Der Inhalt des Feststoffbehilters muss feucht, nicht nass,
gehalten werden und von den fliissigen Ausscheidungen separiert bleiben.

Wenn die Toilette richtig funktioniert, hat die kompostierte Masse einen leicht
erdigen Geruch und das visuelle Erscheinungsbild wird dem der urspriinglichen
Kokosfaser dhneln, oder Sphagnum Torfmoos. Es ist nicht normal, wenn der
Kompost nass ist oder es ein Geruchsproblem gibt.

Wenn der Kompost nass bleibt und Sie ein Geruchsproblem haben, dann wird
der Feststoffbehélter offensichtlich mit Urin kontaminiert und es miissen
Schritte eingeleitet werden, um dies zu verhindern. Wenn das Problem bestehen
bleibt und Sie nicht herausfinden kénnen, wie die Kontamination erfolgt, dann
nehmen Sie bitte Kontakt Sie Ihren Verkéufer.

Es ist unwahrscheinlich, dass Erbrochenes und Durchfall, wenn nicht langlebid
anhaltend, die Funktion der Toilette beeinflussen. Wenn der Kompost dadurch
erhohte Nésse aufweist, kann dies durch Zugabe kleiner Mengen Bindematerial
korrigiert werden.

GEBRAUCH - Entleeren

Die Urinflasche hat ein Fassungsvermdgen von 8,3 Litern (2,2 Gallonen). Das
durchscheinende Material des Behélters macht den Fliissigkeitsstand auf
einfache Weise sichtbar.

Um den Fliissigkeitsbehilter zu entleeren:
1) Losen Sie die sich an beiden Seiten der
Toilette befindlichen Schnappverschliisse, die
die Schiissel mit dem Unterteil verbinden, 2)
Kippen Sie die Schiissel bis zu einem Winkel
von ungefahr 45 Grad, verschlieBen Sie den
Behilter mit der Kappe und entfernen Sie
diesen; 3) Entsorgen Sie den Inhalt auf
angemessene Weise. Die Urinflasche kann in eine konventionelle Toilette oder
eine andere entsprechende Einrichtung entleert werden. Viele Biicher und
Artikel sind dariiber geschrieben worden, welche Vorteile die Benutzung
verdiinnten Urins als Diinger hat.

Sollte es zu einem Uberlaufen des Fliissigkeitsbehilters kommen, wird die
Fliissigkeit innerhalb des Behéltersockels bleiben sofern die liberlaufende
Fliissigkeitsmenge nicht sehr groB ist. Der Fliissigkeitsbehélters sollte hdufig
entleert werden und mit klarem Wasser oder Wasser mit mit Essig. Es ist nicht
Iratsam, den Urin iiber ldngere Zeiten in dem Sammelbehilter zu belassen, da
dies in einer erhohten Geruchsbildung resultiert. Wenn die Toilette in einem
kombinierten Bad oder Dusche eingesetzt wird, sollten Sie vielleicht ein
Abflussloch in die Halterung des Fliissigkeitsbehélters bohren, wenn die
Wasseransammlung zu einem Problem wird.

Um den Feststoffbehilter zu entleeren: p sl n
Den Urinbehélter entfernen. Heben Sie den e———
Toilettensitz einige Zentimeter an und schieben ?
ihn nach links um ihn von der Scharnier zu =
16sen (sie miissen moglicherweise den
Entliiftungsschlauch und das Stromkabel 16sen
um die Schiissel zur Seite zu schieben). Entfernen Sie die Randelschrauben von

den Montagewinkeln auf beiden Seiten des Toilettenunterteils und das Unterteil
ist zur Entleerung bereit.

P L N Y NG a® =
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GEBRAUCH - Entleeren, weiter

Eine der einfachsten Methoden zur
Entleerung ist es, einen 50 L
Miillbeutel iiber die Offnung des
Unterteils zu stiilpen (Anmerkung:
Legen Sie den Plastikbeutel nicht in
den Basis). Der Beutel sollte stramm
. iber den Rand passen und es so
= *‘2 ermoglichen, das Unterteil
5 = umzudrehen und den Inhalt in den
f Beutel zu entleeren ohne ohne
verschiittet zuwerden. Dies ist
besonders praktisch, wenn die
Toilette auf Booten oder anderen mobilen Einrichtungen eingesetzt wird, da das
Entfernen der Toilette unnétig ist.

Es ist nicht notig das Innere des Feststoftbehilters zu reinigen, da die
Kompostierung an dem restlichen Material, das an den Seiten haftet, fortfahren
wird.

Die Reinigung der Basiseinheit, insbesondere mit irgendwelche Chemikalien,
kann ihre Fahigkeit, die guten Bakterien zu erzeugen, die fiir die Kompostierung
benotigt werden, hemmen. Einfach leer, in mehr Sphagnum Torf Moos, und
wieder zusammenbauen Sie Thre Toilette.

Es ist am besten, die fliissigen Abfalle nicht im Behélter fiir laingere Zeitrdume
zu lassen. Wihrend jeder anders ist, wird Urin schlecht riechen, wenn es erlaubt
ist, fiir ldngere Zeit zu sitzen

GEBRAUCH: Beseitigung

Die empfohlene Prozedur fiir das Beseitigen des Inhalts des Feststoffbehélters
ist, es in einen richtigen Kompostierbehilter zu fiillen, um vollstindige
Kompostierung zu erreichen. Wenn man mit einem Boot oder Wohnmobil auf
Reisen ist, konnte das unpraktisch sein. Der Inhalt des Feststoffbehélters kann
sicher in einem normalen Miillcontainer deponiert werden, wenn er vollstindig
kompostiert ist und in einen fest verschlossenen Beutel gefiillt wurde.Sofern
vollstindig kompostiert, konnen die Feststoffe auch zur Diingung von
Zierpflanzen genutzt werden. Es wird nicht empfohlen, dies mit zum Verzehr
gedachten Pflanzen zu tun.

Vollzeit benutzer der Toilette miissen einige Besonder Umsténde beachten. Die
ununterbrochene Nutzung l4sst den Feststoffen nicht genug Zeit um zu
kompostieren. Die frischesten Ausscheidungen, werden, obwohl sie mit dem
bereits kompostierten Material vermengt wurden, nicht zersetzt sein. Das
bedeutet auch, dass die Fékalbakterien (die sich in frischen menschlichen
Ausscheidungen befinden) immer noch vorhanden sein kénnen. Wir empfehlen,
Vorsichtsmaflnahmen zu ergreifen wie das Tragen von Handschuhen fiir den
Fall, dass Sie mit dem Abfallmasse in Beriihrung kommen. Es ist
empfehlenswert,die Leerung des Behilters erst 6-8 Stunden nach der letzten
Toilettenbenutzung vorzunehmen.

Eine andere Moglichkeit mit nicht-kompostierten Feststoffen umzugehen
(sofern der Platz es erlaubt) ist der "zusétzliche Basis" Komponente zu
erwerben. Diese Komponente enthilt die gesamte notwendige Hardware, den
Riithrwerk und Halter fiir den Fliissigkeitsbehélter. Sie hat iiberdies einen
beliifteten Deckel, so dass der Inhalt aufbewahrt und kompostiert werden kann.
Wenn die Leerung, wie oben beschrieben, mit dem 50L Miillbeutel erfolgt, kann
ein Speicherbehélter mit einem beliifteten Deckel gebaut werden in dem der
Beutel in einem kleinen Eimer gelagert wird, um dort die Kompostierung zu
vollenden. Kann der Inhalt in einen konventionellen Kompostbehélter entleert
werden, damit die Kompostierung dort beendet wird. Feststoffe, die nicht
wenigstens ein Jahr vollstdndig kompostiert wurden sind nicht geeignet fiir die
Anwendung an zum Verzehr angedachten Pflanzen.
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GEBRAUCH: Reinigung und Wartung

Kurzes Einsprithen mit Wasser und weillem Essig oder einem biologischen
Reiniger aus der Spritzflasche (im Lieferumfang) ist alles, was nétig ist, um die
Nature's Head nach der Benutzung frisch zu halten. Wenn nétig, eignet sich ein
Papierhandtuch (Nicht synthetisch) hervorragend um das Innere (ebenso wie das
AuBere) der Toilette zu reinigen.

Fiir eine griindlichere Reinigung oder die Entfernung eingetrockneter
Verschmutzungen kann ein Papierhandtuch, das mit einer 1:1 Mischung aus
Essig und Wasser angefeuchtet wurde, verwendet werden. Es kann dann in der
Toilette entsorgt werden. Bleiche, Ammoniak und andere kommerzielle
Reinigungspriparate sollten niemals in der Komposttoilette angewendet werden,
da sie in den Kompostierungsprozess eingreifen und zu unangenehmen
Geriichen fiihren kdnnten. Diese Reiniger konnen zur Reinigung der dufleren
Oberflachen verwendet werden.

Die Wartungsanforderungen der Toilette sind minimal. Alle Metallteile (Bolzen,
Verschliisse, Griffe, der Rithrwerk und der Verschlussklappe) sind entweder aus
rostfreiem Stahl oder Messing. Die Filter auf beiden Seiten der Toilette sollten
jahrlich entfernt und gereinigt werden oder beim Leeren des Feststoffbehélters.
Jeder Filter ist mit 2 Kreuzschlitzschrauben am Gehéuse befestigt. Entfernen
Sie die Bolzen, reinigen Sie die Filter und setzen Sie sie wieder ein. Geben Sie
Obacht, dass der Lufter wieder installiert wird, dass der Luftstromdas geht aus
Gerit.

Der in voller Grof3e eingeformte Sitz der Toilette ist auf Sicherheit und Komfort
ausgelegt und braucht keine besondere Pflege.

KUNDENDIENST

Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.
Wenn Sie Hilfe benétigen, wenden Sie sich bitte an Thren Verkéufer.

FEHLERBEHEBUNG

Ventilator funktioniert nicht. Wenn Sie eine 12V-Batterie verwenden, priifen
Sie die Spannung. Vergewissern Sie sich, dass das Plus-Kabel am Pluspol der
Batterie angeschlossen ist. Priifen Sie die Sicherung. Priifen Sie, ob der
Anschlussstecker Kontakt hat. Wenn Sie einen Netzteil , priifen Sie die
Spannung am Ausgang. Ziehen Sie die Stecker heraus und stecken Sie sie
wieder ein. Wenn der Liifter 14uft, stellen Sie sicher, dass er nach auf3en blést.
Wenn der Ventilator immer noch nicht funktioniert, bitten Sie Thren Handler um
kostenlosen Ersatz.

Der Kompost ist zu nass. Wenn der Kompost durch langanhaltenden Durchfall
zu nass ist, geben Sie eine kleine Menge Kokosbast oder Torfmoos hinzu.

Wenn er zu nass aufgrund starker Kondensation ist, fiigen sie ebenfalls eine
kleine Menge Kokosbast oder Torfmoos hinzu. Stellen Sie sicher, dass
libermaBige Nisse nicht dadurch bedingt ist, dass jemand direkt in die
Kompostsektion uriniert. Dass kann auch zu einem unangenehmen Geruch
fithren. Der Kompostbereich sollte nur einen erdigen Geruch haben. Wenn ein
Abwassergeruch vorliegt, wenden Sie sich bitte an Thren Héndler

Kompost ist zu trocken. Wenn der Kompost trocken oder hart ist, fiigen Sie
etwas Wasser hinzu und drehen Sie den Riihrwerk, nachdem die Kokosfaser die
Feuchtigkeit absorbiert hat.

Kilte. Die Kompostierung funktioniert bei Temperaturen ab 13 Grad Celsius
und hoher. Je wirmer es ist, desto schneller 1duft die Kompostierung ab. Wenn
die Temperatur auf den Gefrierpunkt abfillt, ruhend der Kompost bis ihm
Wirme zugefiihrt wird.

Fruchtfliegen oder Miicken. Wenn IThre Toilette Fliegen oder Miicken anzieht,
fiigen Sie fiinf Tassen natiirlicher Diatomeenerde zum Kompost. Diatomeenerde
erhalten Sie in Ladden fir Swimming Pool Zubehor oder Eisenwarengeschiften.
Sollte dies keine Wirkung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Héndler.

Die Riihrwerk dreht sich schwer. Wenn der Kompost trocken wird, kénnte
sich die Griff nur schwer drehen lassen. Das Hinzusetzen von (gebrauchtem)
Kaffeemehl erhoht den Feuchtigkeitsgehalt und hélt den Kompost lose, so dass
er besser durchmischt werden kann.

FAQs
Wir iiberarbeiten unsere FAQ-Liste auf unserer Website regelméfig. Besuchen
Sie bitte unsere Website NaturesHead.net/faq, wo Sie viele Tipps, Vorschlidge
und Losungen finden, die Thnen hilfreich sein werden.
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OPTIONEN

Fiir mehr Kapazitdt und Bequemlichkeit konnen Sie diese Artikel von Threm
Handler bestellen.

Additonaler Urin-Behilter
Fiir mehr Kapazitit. Inklusive Kappe.

Zusitzliche Basis, mit Deckel

Ersetzen Sie Ihre Basis mit diesem extra, und
speichern Sie Thr Kompostierungsmedium fiir eine ; iy
langere Zeit. ‘f

DecKkel fiir Feststoffbehélter . 1
Fiir den gebrauch wihrend des Transports
r

PVC-Entliiftung-Baugruppe

(mit Sieb) Fiir Installation durch die Au3enwand fiir
Gebiude wie Hutten, Hauser, Werkstitten, Scheunen.
Wandoffnung: 1 5/8 Zoll (4.13 cm). Das 40 cm lange
Verbindungsrohr kann je nach Bedarf gekiirzt werden.
Installation horizontal oder vertikal moglich. Der
Entliiftungsschlauch passt exakt auf das Ende des
Verbindungsrohrs. Erhéltlich bei Ihrem Héndler.
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WARRANTY
You may register your warranty online at
www.NaturesHead.net/warranty
or you may mail it to us on the card which is included with the toilet.

Nature’s Head® Composting Toilet
LIMITED WARRANTY

This NATURE’S HEAD® composting toilet and its components are warranted against defects in
materials and workmanship for five (5) years from the initial purchase date. During this period any
NATURE’S HEAD" toilet, after inspection by Nature’s Head, Inc., if deemed defective will be repaired
or replaced without cost to the customer.

This warranty extends to the original purchaser only and is non-transferable. Only consumers who
purchased the NATURE’S HEAD® toilet from Nature’s Head, Inc., or an authorized dealer, and
who install, operate, and maintain the toilet in conformance with the instructions in this manual may
obtain coverage under this Limited Warranty.

This Warranty does not apply to any problem caused by any condition, malfunction, or damage: (1)
caused by defects other than defects in material or workmanship; (2) resulting from normal wear
and tear, improper installation, improper maintenance or repair, misuse, abuse, negligence, accident,
alteration of a part or the product, or any external cause; or (3) to any accessories, materials, prod-
ucts, or parts not manufactured or supplied by Nature’s Head, Inc.

Nature’s Head, Inc. makes no other warranty, either express or implied, including but not limited

to implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or conformity to any
representation or description, with respect to the NATURE’S HEAD® product or any of its parts or
accessories, other than as expressly set forth in this Warranty. Nature’s Head, Inc. makes no war-
ranty or representation, either express or implied, with respect to any other manufacturer’s product
or documentation, its quality, performance, merchantability, fitness for a particular purpose, or
conformity to any representation or description. To the extent permitted by law, this warranty and
remedies set forth below are exclusive and in lieu of all others, oral or written, expressed or implied.
No dealer, distributor, reseller, agent or employee is authorized to make any modification, extension
or addition to this Warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages. If such exclusions or limitations are prohibited under the applicable law,
the above limitation or exclusion may not apply. This Warranty gives you specific legal rights and
you may have other rights, which vary from state to state.

LIMITATION OF LIABILITY

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMIT-
TED BY LAW, NATURE’S HEAD INC. IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGES TO
PERSONAL OR REAL PROPERTY, RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR
CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF USE. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR
PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND
GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS.

Warranty claims should be addressed to Nature’s Head, Inc. PO Box 250, Van Buren, OH, 45889
or by E-mail to Sales@NaturesHead.net. Include a copy of the sales receipt or other evidence of the
date and place of purchase of the toilet and a description of the problem.

NATURE'’S HEAD® is a registered trademark of Nature’s Head, Inc. All other marks are the
property of their respective owners-

NATURE’S HEAD, INC.
PO Box 250
Van Buren, OH 45889

251-295-3043

www.NaturesHead.net
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