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022750
022755

022751
022756

(DD KeinAluminium
(@B Noluminium

CF Nonaluminium
QL Geenaluminium
D Nonnzlluminio

CED Nozluminio

DD Montage des Tragers
(B> Assembling the carrier
P> Montage du porte-vélos

CED Montaje del soporte
(€2> Montaz nosice
(PD> Montaz uchwytu

(8K Montaz nosica

(NL> Montage van de fietsendrager
1D Montaggio del portabiciclette

(RO Montajul suportului pentru biciclete

(PK> Montering af cykelholderen

g

CLICK =

pojazdu lub relingu i ich wyposazenia (przynajmniej 2 x rocznie).

Gwarancja/r %_S_B_m

1. Producent udziela gwarancji na oryginalne systemy bagaznikowe zgodnie z
aktualnymi _‘mm:_mo_m-:_ ustawowymi, o ile dotyczg one usterek produkeyjnych lub

Ki element nalezy bezptatnie odda¢ w

celu N_umam:_m do .H_V\mncuvaﬁA producenta, a razie uzasadnionej reklamacii zostanie
on wymieniony. W przypadku reklamacji przesta¢ nalezy kopie informacji uzytkowni-
ka oraz dokumentu zakupu.

2. Zmiany w konstrukcji, wyposazeniu, kolorze oraz pomytki zastrzezone. Rysunki i
zdjgcia nie muszg odpowiadac rzeczywistosci.

RO

Informatii generale si avertismente
1.Este esential sa fie studiate instructiunile, cotele, masurile de precautie, detaliate in
acest material, pentru asamblarea si utilizarea in bune conditii a suportului de bicicle-
ta care se montaza la spatele masinii. chiar si o mica abatere de la aceste instructiu-
ni, pot duce la o asamblare sau utilizare incorecta.
2. w:vo;:_ pentru transportul biciletelor la spatele autoturismul

, este astfel conceput

cate de nerespectarea segventei de montaj, a precautiilor de siguranta a cotelor, sau
daca suportul este utilizat necorespunzator.
Orice operatiune incorecta de montaj si de utilizare neconforma cu aceste instructiu-
ni, vor anula garantia producatorului

3.Manevrabilitatea autoturismului este modificata cand suportul este fixat si in mod
special cand este si incarcat. Manevrabilitatea se modifica in cazul vanturilor laterale,

se modifica comy
aceea, in timpul rularii cu suportul montat si incarcat, este indicat sa nu se Qmummmmm.
ca viteza de 130 km/h.

4.Dimeniunile exterioare ale , Nu trebuie sa cu mai mult de 40
cm, limita cotelor exterioare ale suportului ( masurata in zona stopurilor). Soferul este
Emvo:wmv__ pentru comportamentul suportului si a incarcaturii acestuia si pentru res-
pectarea prevederilor legale.

5.Incarcatura maxim permisa, nu trebuie depasita. Verificati instructiunile primite de la

sau cele ale carligului de remorcare

6.0rice incarcatura la spatele autoturismului,va afecta distibutia axiala longitudinala, a
incarcarilor fata de cea specificata de producatorul auto. Aceasta modificare nu tre-

A temul de grinzi vm:._‘_._
parte posterioara a autovehiculului a fost rabatat complet in pozitia verticala si daca
.Ca 0 masura de precautie si inainte de
asigurandu-va ca suportul este

orice calatorie, verificati toate punctele d
sigur, este fixat corect si daca este cazul ilocuiti imediat chingile sau partile defecte.
Dupa ce ati condus o anumita distanta scurta, verificati din nou ca toate strangerile si
punctele de fixare sant in perfecta stare. Soferul trebuie sa faca aceste verificari peri
odic, indiferent de con
8.Pentrua wm_nc_.m_ siguranta celorlalti Umz_o_cw:__ la trafic si de asemenea pentru a evi-
ta consumul le carburanti, est at sa demontati suportul de pe masina
cand nu il uti m._ Aceasta instructiune se aplica de asemenea cand spalati masina.
9.Cand rabateti suportul, verificati ca i functiile autoturismului sa nu fie afec-

tate. Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru stricaciunile facute masinii
atentie la zgarieturi) din lipsa de atentie.

10.Cand suportul este utilizat in zone in care se aplica regulamentul German care _.mm_m.
menteaza traficul autoturismelor (StVZO), se va acorda atent
le. Cand suportul se foloseste in alte tari, se vor respecta regulametele rutiere locale.

11.A nu se inveli cu prelate incarcéturile de mari dimensiuni (de exemplu bicicletele). A
se demonta Tnainte de fnceputul célatoriei piesele incarcaturii care se pot pierde usor
(de exemplu pompa, acumulatorul) si accesoriile de mari dimensiuni (de exemplu
scaunul pentru copil, gentile _m,o_‘m_mw

12.Se recomanda curatarea, respectiv ingrijirea regulata a sistemului de suport/a acce-
soriilor (min. 2x pe an).

Garantii
1.In cazul unei defectiuni de productie sau de constructie a suportului original, produ-
catorul asigura garar conformitate cu regulamentele curente. Subansamblul
defect, trebuie trimis gratuit la producator, pentru verificare si in cazul unei plangeri
inlocuit. Cand faceti reclamatia, trebuie sa anexati o copie dupa
intructiunile de folosinta si dupa bonul/factura primita.
2.Aspectul, echipmanetul si culoarea pot fi modificate,
Fotografiile sant doar cu titlu informativ.

SK

VSeobecné pokyny na pouzivanie a ddlezité upozornenia
1. Je nutné, aby sa prisne dodrziavali vSetky pokyny, rozmery a bezpe€nostné opatre-
uvedené v tomto névode na montéz, manipuldciu a pouZi yklov. Aj
najmensie odchylky m6zu sposobit nespravnu montaz alebo pouzivanie.

2. Nwa:& :om_ow vyrobeny tak, aby pri spravnej montazi, manipulacii a pouziti nespo-
sobil ziadne Skody na vozi le. Vyrobca neprebera Ziadnu zodpovednost za posko-
denie vyplyvajlce z nedodrzania postupu ndvodu na montaz, bezpeénostnych opa-
.qm:_ a 3N3m3< alebo zo samotného nespravneho pouZitia. Zaruka vyrobcu zanika

manipuléciou alebo pouZitim v rozpore s ndvodom.

3. __mNa:m <_mm3ow= vozidla s namontovanym a nalozenym nosi¢om sa menia, a to
najma pri zvy$enej rychlosti boéného vetra, vjazde do zakruty a brzdeni. Je nutné
zohl'adnit zmenené jazdné a brzdné vlastnosti vozidla spésobené nosi¢om/pris-
luSenstvom a nakladom a prisposobit im rychlost (max. 130 km/h).

4. Naklad by nemal precnievat viac ako 40 cm cez vonkajsiu hranu plochy obrysovych
alebo koncovych svetiel nosica. Ziadne predmety nesmu precnievat za Sirku vozidla
(nebezpecenstvo poranenia). Vodi¢ vozidla je zodpovedny za nosi¢/néklad, ako aj
dodrziavanie prislusnych Emav_mos

5. Povolena zataz sa nesmie prekrocit — pozrite navod na obsluhu vyrobcu vozidla,
pripadne vyrobny $titok tazného zariadenia.

6. Naklad umiestneny v zadnej ¢asti vozidla zmeni rozlozenie zatazenia napravy, ktoré
je stanovené vyrobcom daného vozidla. Tato zmena rozlozenia zatazenia napravy
nesmie viest k prekroceniu povoleného zatazenia napravy.

7. Pred kazdou jazdou skontrolujte, ¢i je systém zadného nosi¢a uplne vyklopeny do
2vislej polohy a ¢i je v tejto polohe spravne zacvaknuty a zaisteny. Pred kazdou jaz-

dou je m nutné skontrolovat vsetky :vo<:o<mo_m body aZistit, ¢i nie st poskodene, ¢i

nosic pevne drzi a je spravne usadeny, pripadne ccmio&o_m body dotiahnut (pos-
kodené pracky treba ihned' /w\Bm:_a Po kratkej jazde zastavte a skontroluijte, ¢

r abaterile sant exceptate.

vetky lichytné body pevne drzia. Vodic je povinny opakovat tieto kontroly pravidel-
ne bez ohladu na stav vozovky.

8. Z dévodu & i ostatnych G¢& il omm.:m_ avky a minimalizovania
spotreby paliva je nutné r y nosic z auta . To isté plati aj pre

umyvanie vozidia v umyvacej linke.
9. V pripade sklopenia nosica skontrolujte, ¢i nie je znizend funkénost vozidla.Vyrobca
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nezodpoveda za Skodu
laku karosérie).

. Tento nosi¢ bicyklov mé eurépske prevédzkové povol (EGBE) pod &islom:
©4*79/488*2007/15*0114*00. Nosic bicyklov je bez dalSieho testovania mozné
namontovat na vozidlo, ktoré sa pouziva tam, kde plati povolenie EGBE, a to za
predpokladu, Ze su spinené a dodrzané noa:.__m:_Q a pokyny povolenia EBGE

:_w:_m zatazenie napravy, pozrite titulnu stranu tohto :m<oa=~A V pripade pouZiti

zadného nosiéa v 8tatoch, v ktorych plati obmedzenie nemeckej vyhlasky o prevadz-

ke motorovych vozidiel ( m~<NOv je nutné tieto zvlastne predpisy dodrziavat. V pripa-
MM pouzitia nosica v inych $tatoch je nutné dodrziavat nariadenia platné v danom
tate.

11. Neskladny néklad (napr. bicykle) nebalte do plachty. Casti nékladu, ktoré by sa

mohli stratit (napr. pumpa na bicykel, akumulator) a neskladné prislusenstvo (napr.
detska sedacka, bocné tasky) pred jazdou odmontuite.

12. Oav%mznwam Emsam_:m cistenie, resp. tdrzbu nosného systému/prislusenstva (min.

2-x ro¢ne)

Zaruka/Garancia

1.Pri origindlnych nosnych systémoch poskytuje vyrobca zaruku podra platnych
prévnych predpisov, a to na vyrobné alebo konstrukéné chyby. Reklamovana st¢ast
sa musi vyrobcovi bezplatne odovzdat na posudenie a v pripade opravnenej
reklamacie bude vymenena. V pripade uplatnenia reklaméacie je nutné zaslat taktiez
kdpiu ndvodu na obsluhu a doklad o zaplates

2.Zmeny tykajuce sa konstrukcie, vybavenia, farby a chyb su vyhradené. Vyobrazenia

sui zavazne,

( na vozidle neop:

o

DK

Generelle henvisninger og advarsler vedr. brugen
1.Det er absolut pakraevet at de i'denne anvisning beskrevne instruktioner, maleenhe-
der og sikkerhedsforskrifter for montering, anvendelse og brug af den haekmonterede
«_Am_:o_am_‘ bliver :&% overholdt. Selv mindste afvigelser kan fere til at cykelholderen
bliver monteret el rugt forkert.
2.Den hask-monterede cykelholder er konstrueret til ikke at forvolde nogen skade pa
n, forudsat at den samles, monteres og bruges korrekt. Producenten patager sig
absolut intet ansvar for skader pga. brugerens manglende overholdelse af de fores-
krevne monterin ma—_sF sikkerhedsregler og malopgivelser eller i tilfaelde, hvor
liver brugt i overensstemmelse med dens formal. _._mm_mamw |
usagkyndig eller ﬂm lagtig montering og anvendelse eller afvigende brug i forhold til
brugsvejledningen ophzeve leverandorens garanti.
3.Koretojets kereegenskaber zendres, nar cykelholderen er anbragt og leesset, i seer-
deleshed mht. sidevindfelsomhed, korsel sving/kurver og ved ocgmBm:_:Q UmE.
dover bor der under kerslen tages hensyn zendrede
kaber som felge af den ekstra belastning ved at fore bilen med en passende, :mam&
hastighed (maks. 130 km/h).
4.Palzesningen ma ikke rage mere m:n. 40 op over kanten af den effektive refleksflade
af idel! eller h Ingen objekter ma rage ud over siderne
(fare for skader/personskader). Fareren af koretejet er ansvarlig for cykelholderen,
dens placering, paleesning og for de respektive geeldende forskrifter.

5.Det er ikke tilladt at overskride den maksimalt tilladte paleesning - se bilens instrukti-
onsbog, hhv. typegodkendelse for wmrmza
6.Paleesning bagpa bilen aendrer pa fabrikkens foresk ing pa

aksler. Denne aendring i aksellastfordeling ma ikke fore til at den tilladte Smxm_Bm_ last
pa akselen bliver overskredet.
7.Kontrollér inden enhver korsel, at er klappet opi
lodret stilling og at det er géet rigtigt I indgreb og er last. Som sikkerhedsforanstalt-
ning fer enhver udkarsel bor alle befaestningspunkter kontrolleres for at sikre, at
cykelholderen sidder faestnet og korrekt anbragt: spaend/stram eventuelt mnm_n hvor
:ua<m:n_m~ udskift beskadigede stropper omgaende. Efter en kort kerselsdistance
afbrydes kerslen for at kontrollere bef mmw.:_auwu::x»m_‘:m igen. Denne kontrol ber
gentages med jeevne mellemrum, uanset vejens beskaffenhed.
8.For at sikre andre trafikanters sikkerhed og undgé unadig energiforbrug skal cykel-
holderen afmonteres, nar den ikke er taget i brug, dette geelder ogsa ved vask af
bilen i et <mmxmm:_$o
9.Veer papasselig ved aftagning af cykelholderen med ikke at beskadige :omAm: af
karetojets dele eller funktioner. Producenten kan ikke geres ansvarlig for skader pa
keretojet (lakskader) som felge af uagtsom brug.
10.Cykelholderen er maerket med et europeeisk godkendt reg. nr. (EGBE):
©4*79/488+2007/15*0114*00. Denne cykelholder m& kun w:c::Wmm pa koretojet i
indenforl EGBE nummerets gyldighedsomrade, forudsat at EGBE forudsaetninger og
regler er overholdt ﬁ_mmﬂ mht. palzesningens veegt, se forsiden af denne vejledning).
Ved brugen af cykelholderen i omrader med tysk trafiklovgivning (StVZO), skal de
gaeldende love og regler overholdes. Ved _u_‘_..wmz af owrm_ olderen i andre lande, skal
de pageeldende landes geeldende love og regler overholdes.
11.Pak ikke voluminese laster (f.eks. cykler) ind i presenninger. Afmonter dele, som let
kan mistes (f.eks. luftpumpe, akku) og volumingst tilbeher (f.eks.barnestol, sidetas-
ker) inden kerslen.
_m.mq regelmaessig rengering hhv. pleje af beaeresystem/tilbeher (min. 2xom aret) anbe-
ales.

Garanti

1.Producenten overtager ien for originale hc ht. de aktuelle
lovmaessige bestemmelser, safremt det drejer sig om produktions- eller konstrukti-
onstekniske mangler. Den patalte del skal stilles maacomam: gratis til radighed ti
undersogelse og bliver erstattet ved ion. Ved ioner skal
der en kopi af brt ionen sammen med kvitteringen.

2./Endringer vedraerende konstruktion, udstyr, farve samt fejltagelser forbeholdes.
Afbildninger uden forbindende.




mo di energia, rimuovere dal veicolo il portabiciclette posteriore se non utilizzato. Cio
vale anche in caso di utilizzo di un impianto di lavaggio.

In caso di utilizzo del portabiciclette posteriore nell'ambito del Codice della strada

STRADA VARIO

VSeobecné pokyny ﬂ_‘o pouzivani a dilezita upozornéni
1. Je nezbytné aby se strikiné dodrzovali vSechny instrukce a bezpecnostni opatteni v
tomto navodu na montaz a pouziti nosice kol. I nejmensi odchylka muze vyUstit v
$patnou montaz nebo pouZiti. i
2. Tento zadni nosi¢ je vyroben tak aby pfi spravné montdzi a pouziti nesptisobil zadné

tedesco e r P norme Se si utilizza
posteriore in altri paesi & necessario rispettare le norme vigenti in quel paese.

11. Non imballare carichi voluminosi (ed. es. biciclette) in teloni. Prima di mettersi in
viaggio le parti che p 0 andare perse (ad. es. pompa
_aw_ m_‘_i batteria) e gli accessori voluminosi (ad. es. seggiolino per bambini, tasche
aterali).

12. Si consigliano la pulizia e la manutenzione periodiche del sistema
trasporto/accessori (min. 2 volte 'anno).

Garanzia

1. Per i portabiciclette ol produttore fornisce la garanzia in base alla normativa
attuale vigente, nella misura in cui si tratti di difetti di produzione o di costruzione. La
parte contestata deve essere messa a disposizione del produttore gratuitamente al
fine di controllarla e in caso di contestazione valida, verra sostituita. In caso di conte-
informazioni e lo scontrino comprovante

i riserva il diritto di apportate modifiche alla costruzione, allequipaggia-
lore. Con riserva di correzioni. Immagini non vincolanti

E

Adver eir g de uso:

1.Deben respetarse escrupulosamente las etapas de trabajo, las indicaciones de las
medidas y las instrucciones de seguridad para el montaje, manejo y uso del portae-

u pajes trasero que se describen en estas informaciones al usuario. La mas minima
lesviacion puede conducir a errores de montaje o uso.

2.El portaequipajes trasero ha sido disefiado de tal manera que con un buen montaje y
un manejo y un uso correctos no se causara ningun dafio en el vehiculo. El fabrican-
te declara expresamente que no se hara responsable de los dafios producidos por
incum iento de la secuencia indicada de montaje, de las instrucciones de seguri-
dad y de las indicaciones de las medidas, o por el uso del portaequipajes trasero
para fines distintos a los previstos. Asimismo se extingue cualquier derecho de
garantia frente al fabricante en caso de montaje, manejo o uso distintos a lo indicado
en las informaciones al usuario.

nto en marcha del vehiculo cambia con el portaequipajes trasero

montado y cargado, especialmente con viento lateral, en las curvas o durante el

frenado. Ademas, el caml i

en el comportamiento en marcha y frenado causado por
el sistema portador / los accesorios y por la carga, debera compensarse adecuando
la velocidad (méx. 130 km./h).

4.La carga no debe sobresalir mas de 40 cm de los bordes exteriores de las areas de
emision de las luces laterales y traseras del portaequipajes trasero. Ningun objeto
debera sobrepasar lateralmente el contorno del vehiculo (peligro de _mm_o:mmw. El
conductor es el responsable del portaequipajes trasero / la carga y del cumplimiento
de las normas correspondientes.

5.No debe exc la cap de carga isible — véanse las instrucciones de
uso del fabricante del vehiculo o la placa de caracteristicas del acoplamiento del
remolque.

6.Al aplicar una carga a la parte trasera del vehiculo, se modificara la distribucion de
las cargas por eje indicada por el fabricante del vehiculo. Esta modificacion de la dis-
tribucion de las cargas por eje no debe dar lugar a que se excedan las cargas per-
mitidas por eje.
7.Compruebe antes de cada viaje que el sistema de soporte trasero esté completa-
mente plegado en posicion vertical y esté correctamente encajado y enclavado en
dicha posicion. Por razones de seguridad, antes de comenzar el viaje controle todos
los puntos de fijacion por si estuvieran danados y compruebe que estén firmes y cor-
rectamente ajustados, apretandolos de nuevo si fuera necesario (remplazar inmedia-
tamente las correas defectuosas). Deténgase después de un corto trayecto y com-
pruebe el perfecto ajuste de los puntos de fijacion. El conductor debera realizar
estos controles varias veces y a intervalos regulares, independientemente de la cali-
dad de la carretera.
8.Tanto por razones de la seguridad de los restantes usuarios de la via publica como
para evitar un consumo de energia innecesario, se deberia desmontar el portaequi
pajes trasero en caso de no utilizarse. Igualmente debe desmontarse si se va a limpi
ar el vehiculo en un tren de lavado automatico.
9.Al abatir el portaequipajes trasero, hay que procurar que ninguna pieza interfiera con
ninguno de los componentes del vehiculo. El fabricante no se responsabilizara por
danos en el vehiculo (dafios en la pintura) causados por falta de atencion.
10.El soporte trasero para bicicletas dispone de una autorizacién de servicio europea
EGBE) con el nimero: e4*79/488*2007/15"0114*00.
uede montar en su vehiculo este soporte trasero dentro del ambito de validez de la
autorizacion EGBE sin mas comprobaciones si se cumplen o tienen en cuenta las
condiciones e indicaciones de EGBE (en especial la carga de apoyo, véase la porta-
da de estas instrucciones).Al usar el vo:mmm:_vm_.mm trasero al amparo del Regla-
mento Aleman sobre Permisos de Circulacion (StVZO), se deberan respetar algunas
instrucciones especiales (véase la hoja adjunta: Obligacion de montar una tercera
i Al usar el p quipajes trasero en otros paises, se debera respetar la
normativa especifica vigente en cada pais.
11.No empaquete cargas voluminosas (p. €j. bicicletas) en lonas. Desmonte las piezas
de la carga que se puedan perder con facilidad (p. ej. la bomba de aire y el acumula-
dor) asi como los accesorios voluminosos (p. ej. el asiento infantil y las bolsas latera-
les) antes de iniciar el viaje.
12.Se aconseja limpiar y proteger el sistema portante y los accesorios (al menos 2
veces al ano).

/ Prestacion de garantia
i se iliza del iento de vicios en los sistemas portado-
inales conforme a las leyes vigentes, siempre que se trate de vicios de pro-
duccion o construccion. Se debera poner a dispo: n del fabricante sin gasto algu-
no la parte o pieza objeto de reclamacion para que la examine; en caso de una
i el i la sustituira. Al presentar una reclamacion, se
debera incluir una copia de las informaciones al usuario y del comprobante de com-
pra.
2. Reservados los de introducir icaciones p i con respecto a la
construccion, el equipamiento y el color asi como la cldusula de salvedad frente a
iguras sin compromiso alguno.
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p i. Vyrobce Zz&dnou zodpovédnost za poskozeni vyplivajici z
nedodrzeni postupu ndvodu na montaz nebo bezpeénostnich opatfeni nebo ze
& avneho pouziti . Nespra montézi nebo pouzitim zanikne

nesp
zakaznikovi zaruka vyrobce.

3. Usplisobte fizeni vozidla pfi jizdé s namontovanym nosi¢em zejména pfi zvysené
rychlosti vétra, zata¢eni a brzdéni. Maximalni dovolend rychlost vozidla s namonta-
vanym nosi¢em je 130 km/hod.

4. Naklad by nemél precnivat vic nez 40cm od viigjsi hrany nebo konce svitidel nosice.
Zadné ¢asti nesmi precnivat ifi vozidla ( riziko zranéni w\ Ridi¢ vozidla je zodpovéd-
ny za pouziti nosi¢e a dohled nad dodrzovanim predpisti.

5. Povolena zatéz nesmi byt W_.‘mr_‘o@m:w - drzte se pokynt vyrobce tazného zafizeni na
povolenou maximalni zatéz.

6. Kazdy zadni nosi¢ kol pozméni zatéz napravy vozidla ktera je dana vyrobcem
daného vozidla. Nicméné tato zatéz by neméla vyustit k prekrogeni povolené
Zz&atéZe na geometrii napravy.

7. Pted kazdou jizdou pfekontrolujte vSechny upeviiovaci body za zjisténim zda je
nosi¢ upevnén bezpecné, pevné a spravné ( poskozené presky neprodlené vymén:
te ). Po kratke jizde zastavte a prekontrolujte zda vSechny tchytné body pevne drz
Ridi¢ .wm inen nmbmrgw» tuto proceduru pravidiené bez ohlednu na stav vozovky.

8. K zajisténi bezpecnosti viech osob na silnicich a minimalizovani mco%mc«. paliva se
v piipadé ze nosic neni préavé pouzivan doporuéuje demontéz z vozidla. To plati | pfi
myti vozidla v myci lince.

9. Ujistéte se jestli pfi naklanéni zadniho nosice neni snizena zadna funkénost vozidla.
Vyrobce povida za $kodu spu ou na vozidle ( poskrabani laku )
pfi neuvazeném pouZiti.

10. Tento nosi¢ kol vlastni atest pro pouziti podle European Vehicle Type Approval

M.mommv. pod Gislem e4*79/488*2007/15*0114*00.

ento nosi¢ muize byt pouzivan na vasem vozidle v oblasti kde EBGE atest je platny

bez dal$iho testovéni za pfedpokladu Ze podminky atestu EBGE jsou dodrzeny a

souhlasi( zejména podminky maximalni zatéze ). V ﬁ_ﬂ%mam pouziti zadniho nosice v

zemich kde plati omezeni némeckych silni¢nich pravidel ( StVZO ) musi byt tato

omezeni dodrzend. Pfi pouZiti nosi¢e v jinych zemich se musi dodrzovat omezeni

dané zemé. i

. Neskladny néklad (napf. kola) nebalte do plachty. Casti nékladu, které by se snadno
Zziratily, (napf. pumpicka na kolo, akumulator) a neskladné piislusenstvi (napf. déts-
ké sedacka, postranni bradny) pred zac¢atkem jizdy demontuite.
12. Doporucujeme pravidelné ¢isténi, popfipadé udrzbu nosného systému/pfisludenstvi
(min. 2x roéné).

Zaruka/garance

1. U originalnich nosnych systému prebiré vyrobce podie platnych pravnich ustanoveni
zéruku pouze tehdy, kdyz se u nich vyskytnou vyrobni nebo konstrukéni vady.
Reklamovany dil musi byt bezplatn& pfedén vyrobci k posouzeni a bude v pripadé
opravnénosti reklamace nahrazen. Pri uplatnéni reklamace je treba piilozit tento
vytisk Veobecnych pokynli pro uzivani a doklad o zaplaceni.

2. NBWQ tykaijici se konstrukce, vybaveni, barev jsou vyhrazeny. Vyobrazeni jsou
nezavazna.

Ogdlne wskazéwki dotyczace obstugi i bezpieczenstwa:

1. Wymienione w niniejszej informacji dla uzytkownika kroki robocze, dane dotyczace
wymiaréw oraz wskazéwki bezpieczerstwa dotyczace montazu, ocw.:ﬂ_. uzytkowa-
nia znil musza by¢ koni ie przestrzegane. Nawet drob-
ne odchylenia moga prowadzi¢ do montazu lub ni i uzytkowa-
nia.

2. Uchwyt rowerowy skonstruowany jest w taki sposob, by przy wiasciwym montazu,
obstudze | uzytkowaniu nie wystapity uszkodzenia pojazdu. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody, powstate wskutek nieprzestrzegania podanych zasad
montazu lub i istwa, danych jcych wymiaréw lub przy
stosowaniu uchwytu niezgodnie z przeznaczeniem. Poza tym, w przypadku niewfas-
ciwego i niezgodnego z informacjg dla uzytkownika montazu, obstugi i uzytkowania
wygasajg wszelkie roszczenia gwarancyjne wobec producenta.

3. Pojazd zachowuije sig inaczej podczas jazdy z i petnym uchwy
Dotyczy to szczegdlnie podatnosci na wiatr boczny, oraz wehodzenia w zakrely i
hamowania. Dodatkowo uwzglednic nalezy zi ony przez bagaznik/akcesori
tadunek sposéb jazdy i hamowania, dostosowujgc odpowiednio do tych czynnikow
szybkos¢ (maksymal.130 km/h).

4. tadunek nie moze wystawaé wigcej niz 40 cm ponad zewnetrzng krawedz listew ze
Swiattami pozycyjnymi lub lampami pozycyjnymi tylnymi bagaznika. Przedmioty nie
moga wystawac z bokéw (niebezpieczenstwo okaleczenia). Kierowca pojazdu odpo-
wiedzialny jest za bagaznik/tadunek i zachowanie odpowiednich przepisow.

5. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego obciazenia nonego - patrz instrukcja
obstugi producenta pojazdu lub tabliczka i sprzegu pr. D 3

6. Poprzez tadunek umieszczony z am_: pojazdu zmieni sie podany przez producenta
pojazdu rozktad nacisku na osie. Zmiana ta nie moze prowadzi¢ do przekroczen
dopuszczalnych obcigzen osi.

7. Przed kazdg jazda prosimy sprawdzi¢, czy bagaznik zostat kompletnie podniesiony
do pozycji pionowej, oraz czy jest prawidtowo zamkniety i zablokowany. Dla zacho-
wania zasad bezpieczeristwa przed kazda jazdg nalezy skontrolowaé wszystkie

ia pod L g zaciagnigeia i prawidtowej pozycji,
a gdy zachodzi taka potrzeba pasy nalez) hi
3353_3._ucu_‘Nm_mo:mi:x_d..

) trasy nalezy zatrzymac vomme i sprawdzi¢ punk-
ty mocowania pod wzgledem prawidtowej pozycji. Kontrole takie kierowca pojazdu
musi powtarza¢ w regularnych odstepach, niezaleznie od wtasciwosci jezdni.

8. Ze wzgledéw bezpieczeristwa wobec innych uczestnikéw ruchu oraz dla unikania
niepotrzebnego zuzycia energii nalezy zdejg¢ uichwyt z pojazdu, gdy sig z niego nie
korzysta. Dotyczy to takze korzystania z myjni.

9. Przy opuszczaniu bagaznika w kierunku do pojazdu trzeba skontrolowa _.mmo
funkcjonowanie. Producent nie i za lia pojazdu (L i
lakieru), powstate wskutek nieuwaznego uzytkowania.

10. Samochodowy uchwyt rowerowy posiada europejskie zezwolenie na uzytkowanie
(EGBE) 0 numerze: e4*79/488*2007/15*0114*00.

W przypadku uzytkowania niniejszego systemu w obrebie obowigzywania
mieckich StVZO (przepiséw o ruchu drogowym) nalezy przestrzegac wskazéwek
specjalnych. W przypadku uzytkowania systemu w innych krajach przestrzega¢

nalezy obowigzujgcych w nich przepisow

11. Trudne do manipulacji tadunki (jak np. rowery) nie opakowywac w plandeki,luzne
elementy (jak np. pompka, akumulatorki) i trudne do manipulacii (jak np. siedzenie
dla dziecka, boczne kieszenie) nalezy przez jazdazdemontowac.

12. Zaleca sig regularne czyszczenie lub konserwacje zaczepéw noénych do dachu
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35-50 kg max.
(90-135 Nm max.)

Richten Sie den aufgesetzten Trager %mﬁ__m_ zum Fahrzeugheck
aus. Klappen Sie dann den Spanngriff (A) mit gedriicktem Entrie-
Mm_::om:mcm_ (1) ca. 20 Grad ab (2a). In dieser Stellung den
ntriegelungshebel wieder loslassen, dann erst den Spanngriff
mit festem Druck nach unten klappen und hérbar einrasten
(»CLICK«, 2b). Kontrollieren Sie dann den Kupplungsindikator
(B), der bei korrekt aufgesetztem Trager griin anzeigen muss (3).

After fitting the carrier, align it so that it is parallel with the rear of
the vehicle. Now fold down the handle mk by about 20 degrees
(2a), whilst keeping the release lever (1) pressed down. Let go of
the release lever again in this position, then fold the handle firmly
down until you hear it click into place (»CLICK«, 2b). Check the
coupling indicator (B), which must indicate green if the carrier has
been correctly fitted (3).

Mettez le porte-vélos parallélement au hayon du véhicule. Rabat-
tezla vo.m_u:mm de serrage (A) d’environ 20 degrés, le levier de
déverrouillage (1) étant enfoncé (2a). Dans cette position,
relacher le levier de déverrouillage puis rabattre vers le bas la
poignée de serrage d’'une pression ferme jusqu'a ce qu'elle s'en-
clenche perceptiblement (»CLIC«, 2b). Vérifier lindicateur d'ac-
couplement (B) qui doit s'allumer en vert lorsque le porte-vélos
est correctement monté (3).

Stel de gemonteerde drager zo af, dat hij evenwijdig loopt met de
achterkant van de auto. Klap dan de spangreep (A) met ingedruk-
te ontgrendelingshendel (1) ca. 20 graden neer (2a). In deze
stand de ontgrendelingshendel weer loslaten, dan pas de
aanspanbeugel met stevige druk naar beneden klappen en met
een hoorbare klik <mﬂmqm:n_m_m= (»CLICK«, 2b). Controleer dan de
koppelingsindicator (B), die bij een correct gemonteerde drager
groen moet aangeven (3).

Allineare il portabiciclette montato parallelamente rispetto al lato
posteriore del veicolo. Ribaltare quindi di circa 20 gradi la leva di
serraggio (A) con la leva del dispositivo di sblocco (1) premuta
(2a). In questa posizione rilasciare la leva del dispositivo di sbloc-
co, e solo dopo con presa decisa abbassare la leva di serraggio
fino allinnesto udibile (»CLICK<«, 2b). Verificare infine la spia
dellinnesto (B), che in caso di portabiciclette correttamente mon-
tato risultera verde (3).

Alinee el soporte asentado de forma que esté paralelo respecto a
la parte trasera del vehiculo. Despliegue entonces la empufiadura
de sujecion (A) con la palanca de desbloqueo presionada (1)
unos 20 grados (2a). Volver a soltar la palanca de desblogueo en
esta posicion y luego empuie con fuerza la palanca de sujecion
hacia abajo hasta que encastre de forma audible (» CLICK«, 2b).
Com- pruebe ahora el indicador de acoplamiento (B), el cual
debe aparecer en verde en caso de que el soporte esté correcta-
mente asentado (3).

|
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@ Vyrovnejte nasazeny nosi¢ rovnobézné se zadni ¢asti vozidla.
Upinaci uchyt (A) odklopte se stisknutou odjistovaci
pakou :w cca 20 stupriti (2a). Odjistovaci paku v této poloze
opét uvolnéte, teprve poté upinaci tichyt tisknéte dolt pevnym
tlakem, az uslysite zacvaknuti (»CLICK<«, 2b). Zkontrolujte uka-
zatel spojovaciho zafizeni (B), ktery' musi pfi spravné nasa-
zeném nosici indikovat zelenou barvu (3).

@D cs_mwﬂ o:%msho:« uchwyt E.coQo__ﬂaiso_mm.@_. Qm, wﬁc .
samochodu. Nastepnie opus¢ raczke napinajaca (A) przy wcis-
nietej dzwigni oac_oxoS:_wOm_. A.._mv o oﬂ. 20 stopni (2a). Pusc w tej
pozycji dzwigne odblokowujgca, a nastegpnie opusc raczke
napinajgca silnie naciskajac w dot, az ustyszysz kliknigcie
(»CLICK<«, 2b). Sprawdz nastegpnie wskaznik sprzegu (B), ktory
wg Mum_‘wia_oéo zamontowanym uchwycie musi $wieci¢ na zie-
ono (3).

@ Orientati suportul montat paralel cu fundul vehiculului. Rabatati
cca. 20 de grade (2a) manerul de strangere (A) cu maneta de
deblocare (1) apasata. Din aceasté pozitie eliberati din nou
maneta de deblocare si abia dupa aceea rabatati in jos manerul
de strangere mﬂ and nw%_‘m ne fermd, in asa fel incat sa incli
cheteze audibil (»! «, 2b). Controlati apoi indicatorul de
cuplaj (B), care, atunci cand suportul este montat corect, trebuie
sa indice culoarea verde (3).

@ Vyrovnajte nasadeny nosi¢ rovnobezne so zadnou ¢astou
vozidla. Upinaci tichyt (A) odklopte so stisknutou pakou na uvol-
nenie (1) cca 20 stupriov (2a). V tejto monmo__ uvolnenite paku na
uvolnenie, az potom tlacte upinaci tichyt pevnym tlakom nadol
az kym nebudete pocut zacvaknutie (»CLICK«, 2b). Skontrolujte
indikator spojovacieho zariadenia (B), ktory' musi u spravne
nasadeného nosi¢a indikovat zelenu farbu (3).

(DK Justér den pésatte cykelholder parallelt il koretojets bagende.
Klap spaendehandtaget (A) med trykket frigerelsesarm (1) ca. 20
rader ned (2a). Slip s& oplasningshandtaget igen i denne
ling, og klap sa ferst nu spaendegrebet ned med et fast tryk
det gar herbart i indgreb (»KLIK«, 2b). Kontrollér s& koblingsindi
"Awwo_‘m: (B), der ved korrekt pasat cykelholder skal vaere gren
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axle loads being exceeded.
7.Before every journey, check that the rear carrier has been fully raised to the vertical
position,that it has engaged properly, and is securely locked into place. As a safety
precaution and before every journey, check all fastening points for damage, ensuring
that the carrier is held securely and fitting properly and tighten if necessary (replace
damaged straps immediately). After driving a short distance, stop and check the
fastening points to ensure they are fitting perfectly. The driver must repeat these
checks at regular intervals, regardless of the condition of the road surface.
8.To ensure the safety of other road users and avoid unnecessary consumption of
energy, the rear-mounted carrier must be removed from the vehicle when not in use.
This also applies when using a car wash.
9.When tilting the rear-mounted carrier, make sure that none of the vehicle’s functions
are impaired. The manufacturer is not liable for any vehicle damage (paint damage)
incurred as a result of careless use.
10.The bicycle carrier has a European Vehicle Type Approval (EGBE), number:
€4'79/488*2007/15°0114*00.
‘You may mount this bicycle carrier on your vehicle within the area of validity of the
EGBE with no further testing, provided that the EGBE requirements and guidelines
are complied with and observed (particularly with regard to the applied load, see front
page of these instructions). When the rear-mounted carrier is used in areas where
German regulations authorising the use of vehicles for road traffic (StvZO) apply,
special instructions must be observed. When the rear-mounted carrier is used in
other countries, regulations specific to the countries in question will apply.
11.Do not wrap bulky loads (e.g. bicycles) in covers. Before commencing your journey
remove any easily lost parts (e.g. pump, battery) and bulky accessories (e.g. child
seat, panniers) from the load.
12.We recommend carrying out regular cleaning and maintenance of the carrier
system/accessories (min. 2x per year).

Guarantee / warranty

1.In the case of a production or construction fault with the original carrying system, the
manufacturer assumes the warranty in accordance with current mﬁ.&oﬂ\ regulations.
The rejected part is to be submitted free of charge to the manufacturer for checking,
and, in the case of a legitimate complaint, replacement. When making a complaint, a
copy of the user information and the receipt are to be enclosed.

2. Design, equipment and colour are subject to alteration and errors excepted.
ons not binding.

Aver et instr générales d’emploi:
1.Respecter impérativement la procédure, les dimensions et les consignes de sécurité
relatives au montage, & la manipulation et a I'utilisation du systéme de porte-baga-
ges de hayon contenues dans la présente notice d’emploi. Le moindre écart par rap-
port & ces consignes peut entrainer un montage errone ou une utilisation non confor-

ustrati-

ge résultant du non-respect des procédures de montage ou des instructions de sécu-
rité et des indications de dimensions ou d’une uf ion non conforme du porte-
bagages de hayon. En outre, tout montage, toute utilisation ou toute manipulation
non conforme, présentant des écarts par rapport & la notice d’emploi entrainent 'an-
nulation de tout recours en garantie vis a vis du fabricant.
3.Le comportement du véhicule se modifie en fonction de la présence et de la charge
du porte-bagages de hayon et ce, tout particuliérement en cas de vent latéral, dans
les <__‘mﬂmm ctau freinage. Par conséquent, il convient d'adapter la vitesse du véhicu-
_% (130 km/h maxi) en fonction de la présence et de la charge du porte-bagages de
ayon.
4.Le chargement ne doit pas dépasser de plus de 40 cm du bord extérieur des surfa-
ces lumineuses des lampes de dél on et de sign: n du porte-bagages de
hayon. Aucun objet ne doit se trouver en saillie latérale (risque de Iésion). Le conduc-
teur du véhicule est responsable du porte-bagages de hayon/de la charge ainsi que
du respect des prescriptions correspondantes.
5.Ne pas dép: la charge i issible — voir la notice d'ut
structeur automobile ou la plaque signalétique de remorquage.
6.Du fait de la présence d’une charge a l'arriére du véhicule, la répartition des charges
sur les essieux indiquée par le constructeur automobile est modifiée. Cette modifica-
tion de la répartition des charges ne doit pas entrainer un dépassement de la charge
admissible sur les essieux.
7.Avant chaque trajet, vérifiez que le support arriére est totalement remonté en position
verticale et qu'il est bien enclenché et verrol dans cette position. Par sécurité,
veérifier avant chaque voyage que les points de fixation ne présentent aucun endom-
magement, qu'ils sont bien serrés et bien montés. Les ressetrer le cas échéant (rem-
placer immédiatement les sangles défectueuses). Aprés une courte distance parcou-
rue, vérifier de nouveau les points de fixation. Ces controles doivent étre répétés
dépendamment de la qualité de la chaussée.
is & vis des autres usagers de la route et pour éviter
une consommation d’énergie inutile suite & une non-utilisation, il convient de déposer
le porte-bagages de hayon. Respecter cette instruction également lors du passage
dans une station de lavage automatique.
9.Lors du rabattement du porte-bagages de hayon, s'assurer que celui-Ci ne vient pas
en contact avec le véhicule. Le fabricant décline toute responsabilité relative aux
endommagements du véhicule (de la peinture) résultant d’'une manipulation non
soigneuse.
10.Ce porte-vélos a l'arriére wommmam le numéro de réception communautaire (réception
CE) : e4*79/488*2007/15*0114*00.
Vous pouvez monter ce porte-vélos sur votre véhicule dans la zone de validité de la
réception CE sans autre vérification a condition que les conditions ou remarques
énoncées dans la réception CE (en particulier concernant la charge dappui, voir la
age litre de ce manuel) soient respectées. Lors de sation du porte-bagages de

ation du con-

troisiéme plaque minéralogique, etc.). Lors de I'utilisation du porte-bagages de hayon
dans d’autres pays, resp les p iption: localement.

11.Ne pas envelopper le chargement encombrant (par exemple des vélos) dans une
bache. Démonter les pieces pouvant se détacher facilement du chargement ﬁvm_‘
exemple la pompe a air, la batterie) et les équipements volumineux (tels que le siége

our enfant, les sacoches) avant de prendre le volant.

12.Un nettoyage ou un entretien régulier du systeme de porte-bagages/d’accessoires

(au moins 2 fois par an) est recommandé.

Garantie
1. Le fabricant assume la garantie des systemes de porte-bagages d'origine conformé-
ment a la réglementation légale en vigueur. Toutefois, cet engagement de garantie
ne w_mwn ique qu'aux défectuosités de fabrication ou aux vices de conception. Lol
jetdelaré ion sera mis i ala di ition du fal <}
cation et remplacé si la réclam:

2. Sous réserves d'erreurs et de modifications relatives a la conception, la couleur et
aux accessoires. lllustrations a titre indicatif.

NL

ijzingen en waar ing!
ersinformatie aangegeven werkvolgorde, maataanduidingen en

fietsdragersysteem dienen altid te worden opgevolgd. De Kleinste afwi
nen al leiden tot een onjuiste montage of een onjuist gebruik.

2. Het is zo geco d, dat bij het correct monteren, behan-
delen en gebruiken geen schade aan de auto kan ontstaan. Voor schade
staat door het niet opvolgen van de a: Igorde of van de ve

heidsaar ende

. Bij een verandert het rijgedrag van de
auto. Dat geldt vooral voor de zijwindgevoeligheid en het bochten- en remgedrag.
Bovendien moet rekening worden gehouden met het door het fietsendragersyste-
em/de accessoires en de lading veroorzaakte gewijzigde rij- en remgedrag door het
aanpassen van de snelheid (max. 130 km/u).

4. De lading mag niet meer dan 40 cm buiten de buitenrand van de verlichte opperviak-
ken van de spatbord- of achterlichten van het fietsdragersysteem uitsteken. Er
EQWm: geen voorwerpen aan de zijkant van de auto uitsteken (verwondil nmmgmmc.
De bestuurder van de auto is ijk voor het fi de lading
en het naleven van de toepasselijke voorschriften.

5. Overschrijd de toegestane kogeldruk niet - zie de bedieningshandleiding van de
autofabrikant of het typeplaatje van de trekhaak.

6. Door de aan de achterzijde van de auto aangebrachte lading wordt de door de auto-
fabrikant i i ijzigd. Deze wijziging van de aslastverdeling
mag niet leiden tot een overschrijding van de toe ﬂmm.m:m aslasten.

7. Controleer voor iedere rit of het dragersysteem achter geheel in verticale stand
oomhoog is geklapt en in deze positie correct vastgeklikt en vergrendeld is. Vanwege
de veilighei i
op bescha

gen en op ste

deze eventueel te worden hersteld (beschadigde riemen direct vervangen). Na eni-
ge tiid rijden dient u te stoppen en te controleren of de bevestigingspunten nog goed
ige 1 te her-

vastzitten. De bestuurder dient deze metr
halen, onafhankelijk van de toestand van het wegdek.

8. Met het oogpunt op de veiligheid van andere
van onnodig energi iik dient u het fietsdrac
ren als u het niet gebruikt. Dat geldt ook als u met de auto door een wasinrichting

jaat.

9. Bij het van het fi t dient u te controleren of dit vrijloopt
van de auto. De fabrikant is niet aansprakelijfk voor beschadiging van de auto (lak-
schade), die ontstaat door onachtzaamheid bij het gebruik.

ij gebruik van het fi binnen het i van het Neder-

landse wegenverkeersreglement dient u rekening te houden met bijzondere aanwi

zingen. Het wettelijke kenteken van uw auto moet op het fietsendragersysteem wor-
den herhaald. De fietsendrager beschikt over een Europese goedkeuring (EGBE)
met het nummer e4*79/488*2007/15*0114*00.

gen van de EGBE (vooral wat betreft kogeldruk,

ing) zijn vervuld resp. opgevolgd, kunt u deze
fietsendrager zonder verdere controle op uw auto monteren.

11. Moeilijk te hanteren la (b.v. fietsen) niet in dekzeilen inpakken. Gemakkelijk te
verliezen delen van de lading ( b.v. luchtpomp, accu) en moeilijk te hanteren acces-
soires (b.v. kinderzitje, zijtassen) demonteren voor het begin van de rit.

12. Geregeld reinigen c.q. onderhoud van dragersysteem/accessoires (min. 2x per jaar)
wordt aanbevolen.

10.

Garantie/waarborg
1. De fabrikant aanvaardt de garantie voor de originele fietsdragersystemen volgens
de geldende wettelijke regeling, voor zover het gaat om productie- of constructief-

gen. Bij klachten dient een kopie van de gebruikersinformatie en van het aankoop-
bewijs te worden meegezonden.

Wijzigingen in constructie, uitrusting en kleur, evenals vergissingen voorbehouden.
Afbeeldingen zijn niet bindend.

Istruzioni d’uso e avvertenze generali:
ro, le dimensioni e le norme di sicurezza per il montaggio e I'utilizzo
lette posteriore elencate nelle presenti informazioni per I'utente devono
Anche
20 errali.

ta osservanza delle fasi di montaggio previste o delle norme di sicurezza e delle

dimensioni o in caso di utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del portal

ciclette posteriore, il produttore declina esp qualsiasi i

caso di montaggio e utilizzo impropri, che si discostano dalle presenti informa-

ioni, decade qualsiasi diritto a garar nei confronti del produttore.

comportamento del veicolo si modifica con il portabiciclette montato e carico. Cio

caso di vento laterale, per il comportamento in

curva e in fase di frenata. Inoltre, & necessario adeguare la velocita (max. 130 km/h)

in funzione della presenza e del carico del portabiciclette posteriore.

carico non deve sporgere di 40 cm oltre il bordo esterno delle superfici di emi
ne del fascio luminoso delle luci di ingombro o posteriori del portabiciclette posterio-
re. Gli oggetti non devono sporgere lateralmente (rischio ioni). Il conducente
del veicolo & respons abile del portabiciclette posteriore/del carico e del rispetto del-
le norme cortispondenti

. Non superare il carico di timone consentito — vedi istr
©/o la targhetta del giunto del rimorchio.

carico collocato sulla parte posteriore del veicolo modifica la ripartizione del carico
sugli assi prevista dal produttore del veicolo. Questa modifica non deve causare il
superamento del carico consentito sugli assi

. Verificare prima di ogni viaggio che il i p sia ite
sollevato in verticale e che sia correttamente scattato e bloccats
Per motivi di sicurezza, verificare prima di ogni viaggio che tutti i punti di fissaggio
non siano danneggiati, che siano ben saldi e se necessario procedere al loro serrag-
gio ituire i I te le cinghie iate). Dopo aver percorso un bre-
Ve tratto fermarsi e controllare che i punti di fissaggio siano ben saldi. Questi control-
li devono essere ripet intervalli regolari dal conducente del veicolo
indi dalle iche della ggiata.

. Per motivi di sicurezza nei confronti di altri conducenti e per evitare un inutile consu-

4,
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Gebrauchs- und Warnhinweise:
1. Die in dieser information aufgefiihrten Arbei MaBangaben und
Sicherheitshinweise fiir die Montage, Handhabung und Nutzung des Hecktragersy-
stems massen c:uma_mm. eingehalten werden. Bereits geringste Abweichungen kon-
bau bzw. fehlerhafter Benutzung fiihren.

2. Das Hecktrégersystem ist so konstruiert, da bei sachgemaBer Montage, Handha-
bung und Nutzung keine Schaden am Fahrzeug auftreten kénnen. Fiir Schaden, die
durch Ni 1tung des 1 oder der Sicherheitshin-
weise und Maf oder bei zwec dender Nutzung des Heckiré
stems entstehen, Ubernimmt der Hersteller ausdriicklich keine Haftung. AuBerdem
erlischt bei unsachgeméBer, von der Benutzerinformation abweichender Montage,
Handhabung oder :.N::m jeglicher Garantieanspruch gegentiber dem Hersteller.

. Das Fahrverhalten des Fahrzeuges andert sich bei montiertem und beladenem
H a Dies gilt ir flir die Seitenwir indlichkeit, das
Kurven- und Bremsverhalten. Zusatzlich sollte dem durch das Trégersystem
/Zubehor und Ladung verursachte, veranderte Fahr- und Bremsverhalten durch
angepaBte Geschwindigkeit (Richtgesch keit max. 130 km/h) Rechnung

etragen werden.

ie Ladung darf nicht mehr als 40 cm tiber den &uBeren Rand der Lichtaustritts-

flachen der Begrenzungs- oder SchluBleuchten des Hecktragersystems hinausra-

gen. Gegenstande di h nicht herausragen (Verletzungsgefahr). Verant-
wortlich fir das Hecktragersystem/Ladung bzw. die Einhaltung der entsprechenden

Vorschriften ist der Fahrzeugfihrer.

All .

)

>

5. Zulassige Stitzlast nicht - siehe Bedi g des Fahrzeug-
t bzw. Typenschild der Anhéngerkupplung.
6. Durch die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung wird die vom Fahrzeug-

hersteller vorgegebene Achslastverteilung verandert. Diese Verdnderung der Achs-
_mmzm:m__::m darf nicht zu einem Uberschreiten der zuldssigen Achslasten flhren.
Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt, dass das Hecktragersystem vollstandig in die senk-
rechte Stellung hochgeklappt ist und in dieser Position korrekt eingerastet und ver-
riegelt ist. Zur Si it sind alle vor jeder Fahrt auf Beschadi:
ungen, festen Halt und ordnungsgeméBen Sitz zu priifen und ggf. nachzuziehen
mmo:ma:m:m Gurte sofort ersetzen). Nach kurzer Fahrtstrecke anhalten und Befesti-
gungspunkte auf einwandfreien Sitz kontrollieren. Diese Kontrollen sind in regel-
a ig von der heit der Fahrbahn vom Fahr-

N

zeugfuhrer zu
Aus Griinden der Sicherheit gegeniiber anderen Verkehrsteilnehmern und zur Ver-
meidung unnétigen Energieverbrauchs ist bei Nichtbenutzung das Hecktrégersy-
_m»ms vom Fahrzeug abzunehmen. Dies gilt auch bei der Benutzung einer Waschan-
age.

. Beim Abkippen des Hecktragersystems ist die Freigangigkeit zum Fahrzeug zi
liberpriifen. Der Hersteller haftet nicht fiir Fahrzeugbeschadigungen (Lackschaden),
die durch unachtsame Benutzung entstehen.

Bei Benutzung des Hecktragersystems im Bereich der deutschen StvZO sind
besondere Hinweise zu beachten. Das amtliche Kennzeichen Ihres Fahrzeuges
muss am Imox»_‘mmm_‘mwm.m:_ wiederholt werden. Das Wiederholungskennzeichen
bendtigt keinen TUV- bzw. Zulassungsstempel.

Der Fahrradhecktrager verfiigt iber eine européische Betriebserlaubnis (EGBE) mit
der Nummer: e4*79/488"2007/15°0114°00 . . .

Sie kénnen diesen Hecktrager ohne weitere TUV-Uberpriifung an Ihrem Fahrzeug
montieren, wenn die Auflagen bzw. Hinweise der EGBE (insbesondere zur Stitzlast,

®

©

o

siehe Titelseite dieser >=_m_.::%v erflillt bzw. beachtet sind.

Beachten Sie unbedingt auch die entsprechenden Auflagen zur dritten Bremsleuch-
te: “Bei Fahrzeugausfilhrungen, deren Typgenehmigung nach dem 01.10.1998
erteilt wurde, diirfen Ladungstrager oder mitgefiihrte Ladung dritte Bremsleuchte
des Fahrzeuges nicht verdecken. Die dritte Bremsleuchte muss rechts und links -
ausgehend von der Fahrzeugléngsachse - in einem Horizontalwinkel von 10 Grad,
nach oben - ausgehend von der Leuchtenoberkante - in einem Vertikalwinkel von 10
Grad und nach unten - ausgehend von der Leuchtenunterkante -in einem Vertikal
winkel von 5 Grad sichtbar sein. Kann auch nur eine dieser Sichtbedingungen nicht
eingehalten werden, ist die dritte Bremsleuchte zu wiederholen”. Die dritte Brems-
leuchte kann unter der Art.-Nr.: 022 503 bezogen werden.
Bei Benutzung des Heckiragersystems in anderen Landern sind die dort geltenden
landerspezifischen Vorschriften zu beachten.
Sperrige Ladung (z.B. Fahrrader) nicht in Planen einpacken. Leicht verlierbare Teile
der Ladung (z.B. Luftpumpe, Akku) und sperriges Zubehér (z.B. Kindersitz, Seitenta-
schen) vor Fahrtantritt demontieren.
. RegelmaBige Reinigung bzw. Pflege von Tragersystem/Zubehdr (min. 2x pro Jahr)
wird empfohlen.

Garantie/Gewahrleistung
1. FUr die Original-Tragersysteme (ibernimmt der Hersteller die Gewahrleistung nach
aktueller gesetzlicher Regelung, soweit es sich um fertigungs- oder konstruktions:
technische Mangel handelt. Das beanstandete Teil muB3 dem Hersteller zwecks Pr
fung kostenfrei zur Verfigung gestellt werden und wird bei berechtigter Reklamation
ersetzt. Bei Reklamationen ist eine Kopie der Benutzerinformation sowie des Kauf-
belegs mit einzusenden.
2. Anderungen bezglich Konstruktion,

>

halten. Abbildungen unverbindlich.

General instructions and warnings:

1.It is essential that the instructions, and safety p
this user information for the assembly, operation and use of rear-mounted carriers
are strictly observed. Even the slightest deviations can result in the carrier being
incorrect assembled or used wrongly.

2.The rear-mounted carrier is designed so as not to cause any damage to the vehicle,
provided that it is assembled, operated and used properly. The manufacturer accepts
absolutely no liability for damage arising from non-observance of the specified

assembly sequence, safety precautions and measurements or if the rear-mounted O_l_O—A." } ,
carrier is used inappropriately. Any incorrect assembly, operation or use deviating -/
from the usel ion will also invalidate the mar Irer's guarantee.

3.Vehicle handling alters when the rear carrier is mounted and carrying a load, N+U+O+Q
cular with regard to crosswind sensitivity, bends and braking behaviour. In addition,
the change in vehicle handling and br: behaviour as a result of the carrying
system/accessories and load should be allowed for by driving at an appropriate
speed (max. 130 kph).

4.The load should not project more than 40 cm beyond the outer edge of the effective
reflex surface of the side lamps or tail lamps of the rear-mounted carrier. No objects
should project at the sides (risk of injury). The vehicle driver is responsible for the
rear-mounted carrier/load and observance of the relevant regulations.

5.Permissible load must not be exceeded - see vehicle manufacturer’s instruction
manual or towbar rating plate.

6.Any rear-mounted load will alter the axle load distribution specified by the vehicle
manufacturer. This alteration in axle load distribution should not result in permissible
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Technical Report no. 123NP0001-00 Technical Report no. 123NP0001-0¢
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Test ltem : Luggage rack (Hecktragesystem) TUVRheinland Test itarn : Luggage rack (Hecktragesystem) TUVRheinland
Type :SVA23 — Type 1SVA 23
Manufacturer : Atera GmbH, D-88299 Leutkirch Annex 1 : Atera GmbH, D-88299 Leutkirch Annex 1
5 Rear lighting devices / Riickwartige Beleuchtungseinrichtungen Bei i deren T: erstmals nach dem 01, Oktober 1998 erteilt
The rear lighting devices of the vehicle are in part covered by the lugagge rack. The rack is there- wurde, diirfen Ladungstréiger oder mitgefiihrte Ladung die dritte Bremsleuchte des Fahrzeugs nicht
fore provided with separate lighting devices and a scparate license plate. The number of lights verdecken. Die dritte Bremsleuchte muf} rechts und links hend von der Fi h
depends on the date of first registration of the vehicle. in einem Horizontalwinkel von 10° nach oben von der L kante- in einem
Die riickwirti; Siitel des Fahrzeugs werden durch das Hecktragesystem Vertikalwinkel von 10° und nach unten - hend von der L in einem Verti~
teilweise verdeckt. Das Hecktragesystem ist daher mit cigener Beleuchtung und eigenem Kennzei- kalwinkel von 5° sichtbar sein,
chen versehen, Der Umfang der Leuchtenwicderholung hingt vom Datum der Erstzulassung des Kann auch nur eine dieser Sichtbedingungen nicht eingehalten werden, ist die dritte Bremsleuchtc
Fahrzeugs ab. auch am Hecktragesystem zu wiederholen.
On vehicles which were first registered before January 1, 1987 the rear fog lamp and the reversing 6. Visualisation of the ioad / Kenntlichmachung der Ladung
lamp of the luggage rack nccd not be ready for service. A 7 pin trailer socket may be used. If projecting more than 40 cm beyond the outer edge oft the light emitting surfaces of the clearance
An Fahrzeugen mit Erstzulassung vor dem 01. Januar 1987 branchen NebelschluBleuchte und or rear lamps of the luggage rack, the load shall be provided, if nccessary, to the front with a white
G i des Heck nicht iebsfertig zu sein. Die Verwendung einer lamp at the side not more than 40 c¢m from its edge and not more than
7-poligen Anhingersteckdosc ist mdglich. 1,5 m above the lane, A red lamp shall be visible towards the rcar.
Ragt die Ladung mehr als 40 cm iiber den duBeren Rand der Li i der
On vehicles which were first registered between January 1, 1987 and December 31, 1990 also oder SchluBleuchten des Heckiragesystems hinaus, so ist sie, wenn erforderlich, kenntlich zu ma-
the reversing lamp of the luggage rack has to be ready for service. A 7 pin socket may be used only chen, und zwar seitlich hochstens 40 cm von ihrem Rand und héchstens 1,5 m tiber der Fahrbahn
if terminal 54g is done without. nach vorn durch eine Leuchte mit weifem, nach hinten durch eine Leuchte mit rotem Licht.
An Fahrzeugen mit Erstzolassung ab dem 01, Januar 1987 bis zum 31. Dezember 1990 mu8
auch der i fer am F i ig sein. Die V einer 7. Fixing of the luggage rack / Befestigung des Heckiragesystems
7-poligen Steckdose ist mdglich bei Verzicht auf Dauerplus (Klemme 54g). As the driver is responsible also for the load, he has to check the fixing of the lugagge rack regu-
larly.
On vehicles which were first registered after January 1, 1991 the luggage rack shall have all the Die i des E ist vom il ig zu 1 iifen. Br ist
standard rear lighting devices the vehicle hes. Rear fog lamp and reversing lamp of the lugagge auch fir die Ladung verantwortlich.
rack shall be ready for service, A relay or a socket with disconnecting contact shall be provided to
make sure that the fog lamp of the vehicle will be switched off automatically if the luggage rack 8. Rear view / Si intréchti Dach hinten
will be used o that it can be switched on again once the socket has been removed (13 pin socket). If rear view is obstucted, the vehicle is to be equipped with adequate rearview mirrors
An Fahrzeugen mit Erstzulassung ab dem 01. Januar 1991 sind alle serienmifiigen rickwiirtigen {e.g. exterior rearview mirror on the right side or trailer rearview mirror).
Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzengs auch am F Zu Wi Bei Sichtbeeintrichtigung nach hinten sind am Fahrzeug geeignete Riickspiegel (z.B. rechter
leuchte und i fer des miissen betriebsfertig sein, Durch Ver- i oder egel) zu i
wendung eines Relais oder ¢iner Steckdose mit Abschaltkontakt ist zu gewhrleisten, daB sich die
itig bei les Ibsteé 9. Driving behaviour / Fahrverhalten
bzw. nach Entfernen des Steckers wieder einschalten 1aBt (13-polige Steckdose). If a luggage rack is used, the rear overhang angle is limited as compared with a standard vehicle.
In addition, the handling and braking performance of the vehicle which are affected by the luggage
On vehicles which were initially type certified after October 01, 1998 luggage racks or carried rack and the load should be taken account of. The driving speed should therefore be appropriate.
Toad must not cover the third brakelight. The third brakelight has to be visible (horizontal angle) Durch die Verwendung des Hecktragesystems ist der hintere Boschungswinkel im Vergleich zur
10° to the left and 10° fo the right of the longitudinal axis of the vehicle and (vertical angle) 10° Serie eingeschrénkt, so dass das Fahrzeug bei Fahrbahnunebenheiten friher aufsetzen kann.
above —reference is the upper edge of the lamp- and 5° below -reference is the lower edge of the Zusitzlich sollte dem durch das E und die Ladung ind: Fahr-
lamp- the horizontal plane. und durch G indigkeit Rech getragen werden,
If only one of these conditions can't be fulfilled the third brakelight has to be repeated at the
luggage rack.
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Test item : Luggage rack (Hecktragesystem) TUVRheiniand Test item : Luggage rack {(Hecktragesystem) TUVRhelnland
Type :8VA 23 Type 1 SVA 23
Manufacturer : Atera GmbH, D-88299 Leutkirch Annex 1 : Atera GmbH, D-88299 Leutkirch Annex 1

b) Transfer of the values for "L" and "K" into the diagram for two bicicles, If the point of intersec- Diagram for use of luggage racks with two bicycles
tion "L/K" is above the "D-value line" of the towing hook under evaluation the towing hook is Diagramm fiir dic Benutzung von Hecktragesystemen mit zwei Fahrradern
suitable for the use of the luggage rack. If the point of interscetion "L/K" is below the "D-value
line" the towing hook is not suitable for the use of the luggage rack.
b) Ubertragen Sie nun die Werte for "L" und "K" in das Diagramm fiir zwei Fahniider. Liegt der
im Diagramm ermittelte Schnittpunkt "L/K" oberhalb der dem D-Wert der Kupplung zugeord-
neten "D-Wert-Geraden" ist die Kupplung fiir den Betrieb des Hecktragesystems geeignet. Liegt
der Schjttpunkt unterhalb der "D-Wert-Geraden" ist die Kupplung fir den Betrieb eines Heck- -
tragesystems nicht geeignet. E D-Wert 5.0 kN
% D-Wert 6,5 kN
2
Examples for the transport of two bieyeles: g D-Werl 6,0 kN
D-Wert 6,5 kN
D-value of the towing hook = 6 kN D-Wert 7,0 kN
- horizontal distance "L" 160 mm D-Wert 7,8 kN
- vertical height "K® 80 mm + towing hook suitable
D-value of the towing hook = 5,5 kN 100 120 140 180 180 200 220
- horizontal distance "L" 120 mm Lange: L fmm]
- vertical height "K" 90 mm * towing hook nof suitable )
Beispiele fiir die Beladung mit zwei Fahrradern:
D-Wert der Kupplung = 6 kN Diagram for use of luggage racks with three bicycles
- horizontales MaB "L" 160 mm Diagramm fiir die von Hi ‘mit drei
- vertikales MaB "K" 80 mm + Kupplung gecignet
100
D-Wert der Kupplung = 5,5 kN Yy
- horizontales MaB "L” 120 mm
- vertikales MaB "K" 90 mm + Kupplung nicht geeignet &
7
Older towing hooks frequently have indicated the permissible towing load G, and the permissible =
total weight of the towing vehicle Gy instead of the D-value, The D-value of the towing hooks can E® D-Wert 6,8 kN
e calculated as following: X 5 D-Wert 7.4 kN
Anstelle des D-Wertes ist bei dlteren KmH (Kupplungslugel mit Halterung) hiufig dic zulissige % -ert 7.
Anhangelast G, und das zulissige G icht des b Gy ‘ben. Daraus 1At e D-Wert 7,9 kN
sich der D-Wert der KmH wie folgt berechnen: 30 D-Wert 8,6 kN
20
981 (GexGr) D [N
P =100 " Gor Gr) o lkel ©
Gy [ke) o
100 120 140 160 180 200 220
Lange: L fmm]
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Technical Report no. 123NP0001-00 Technical Report no. 123NP0001-00
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Test item : Luggage rack (Hecktragesystem) TUVRheintand : Luggage rack (Hecktragesystem) TUVRheinland
Type 1 SVA 23 VA 2/3 -
: Atera GmbH, D-88299 Leutkirch Annex 1 : Atera GmbH, D-§8299 Leutkirch Annex 1
Conditious and advices, limitations of use ersions / net weight ermiss. payload necessary static
Auflegen und Hinweise, Verwendungseinschrinkungen Ausfiihrungen Tuggage rack / Elggage rf:k/ tow hcorlz foad /
B . L . . Eigengewicht zuliissige Nutzlast erforderliche

1. Towing hook ball and towing hook pole have to consist in a single part. The towing hook pole N

‘must not show weak points such as drill holes, grooves or welding seams. TR Heckuagesystom | Heckiragesystem | | Stitzlast der KmH |

Kugel und Kugelstange milssen aus einem Teil bestehen. Die Kugelstange darf keine Schwachstel- b ~ "

len wie zB. B Nuten oder i i % ; bikes / Fahrrider) 169kg max, 60kg | > 77kg
2. The material of the towing hook pole has to be St 52-3 or an at least equal material. |{max. 2 bikes / Fahrréder)

Not suitable are towing hook poles made of GGG 40 or aluminium. STRADA VARIO 3

Der Werkstoff der Kugelstange muB aus St 52-3, oder einem mindestens gleichwertigen Werkstoff |(max. 3 bikes | Fahrdder) | 59534 max. 66kg |+ 86 ks

bestehen. Nicht geeignet sind Kugelstangen ans GGG 40 oder Kugelstangen aus Aluminium. MBA 3 ” } e

‘max. 3 bikes / Fahrrider)

3. Payload. net weight and static tow hook load / Nutzlast, Bigengewicht und Stiitzlast

The STRADA VARIO and MBA luggage racks with capacity to carry 2 bikes can be loaded up to

D-value / D-Wert

an approved load of max. 60 kg. Mentioned luggage racks with capacity to carry 3 bikes can be
loaded up to an approved load of max. 66 kg. The weight of the single bike is limited to 30 kg.

The luggage rack must be loaded following the gui of the individual fitting i ion, Fach
luggage rack is marked with a durable adhesive type label stating the permissible payload and the
net weight.

The centre of the payload shall be close to the tow bar coupling ball, Independend from the payload
information on the type label of the luggage rack the total weight of Iuggage rack and payload
must never increase the permissible static hook foad of the tow bar used.

The permissible static hook load of the tow bar is documented in the product information. If the
Inggage rack is loaded up to the permissible payload, the tow bar must have at least the static hook
load as documented in the following table. If the necessary static hook load is not available, the
payload of the luggage rack must be reduced appropriate.

Die Hecktragesysteme STRADA VARIO und MBA in der Ausfithrung fiir 2 Fahrrider kénnen
mit einer Nutzlast von max. 60 kg belastet werden. Vorgenannte Hecktragesysteme in der Ausfith-
rung fir 3 Fahrréder kdnnen mit einer Nutzlast von max. 66 kg belastet werden. Das Gewicht des
Einzelfahrrades ist auf 30 kg begrenzt, Die Beladung des Hecktragesystems hat entsprechend der
Vorgaben der jeweiligen Montageanleitung zu erfolgen. Jedes Hecktragesystem ist mit einem be-
standigen, selbstklebenden Typschild i das tiber die zulassige Nutzlast und iiber das
Eigengewicht informiert.

Der Schwerpunkt der Nutzlast muB nah zur Kupplungskugel mit Haltermng (KmH) positioniert
sein, Unabhéngig von der Nutzlastangabe auf dem Typschild des Hecktragesystems darf das Ge-
samtgewicht von Tréger und Nutzlast nicht {iber der zulassigen Stiitzlast der KmH liegen.

The D-value of the towing hook has to be at least 7,6 kN. The necessary static hook load is docu-

mented in the table above. D-value and permissible static hook load are indicated on the type label

of the towing hook. A towing hook with D-value below 7,6 kN is suitable if the following evalua-

tion gives a positive result,

a) Determination of the horizontal distance "L" between the towing hook ball and the first fixation
and the corresponding vertical height "K".

Der D-Wert der Kupplungskugel mit Halterung (KmH) mu$ mindestens 7,6 kN betragen. Die er-

forderliche Stiitzlast der KmH ist der obigen Tabelle zu entnehmen. D-Wert und zuldssige Stiitzlast

der KmH sind auf dem Typschild der KmH vermerkt. Eine Kupplung deren D-Wert unter 7,6 kN

Hegt ist zulassig, wenn im nachfolgend beschriebenen Verfahten ein positives Ergebnis ermittelt

werden kann.

a) Ermitteln Sie das hori: MaB "L" der K zu der ersten Eis und das
entsprechende vertikale Maf3 "K".

-—K

Die zuliissige Stitzlast der KmH ist in der P zur KmH dok iert, Wenn das
Hecktragesystem bis zur zuléssigen Nutzlast beladen werden soll, muss die KmH mindestens die in orete
der nachfolgenden Tabelle ihrte Stiitzlast isen. Steht die derliche Stiltzlast der
KmH nicht zur Verfiigung, muss die Nutzlast des Tragesystems cntsprechend reduziert werden.
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THE NETHERLANDS
{(NEDERLAND)

EEC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE FOR A SEPARATE TECHNICAL UNIT

(Article 9a of Council directive 70/1$6/EEC of' 6 February 1970 on the approximation of the laws of
the Member States relating t the type-approval of motor vehicles and their trailers,

Separate tcchnical unit: type of uggage rack, ski-sek—radi

EEC type-approval number for the separate

technieal unit © e4*79/488*2007/15%0114*00
1 Trade name or mark : Atera
2. Type : SVA 23
kN Manufacturer’s name and address : Atera GmbH
I Herrach 1

D-88299 Leutkirch

4. Name and address of manufacturer’s
authorized representative, if any :wa
5. Characteristics of the separate
technical unit : luggage rack, fitted on s tow bar
6. Limitations of use, if any, and
assembly instructions : Annex 1 ns and advices,
s of use.
Annex 2 Fitting instmctions
7 Specimen required far BEC type-
approval of a separate technical unit
submitted on : 2011-12-15
8. Technical service : TOV Rheinland Krafifahrt GmbH,

Cologne, Germany

9 Datc of test seport issued by that
service 1 20120216
PO, b 717 T iemssis  Fehicle Approval and Information

2700 AT Zosiermess
Yhe Nethe

Eternalsprufections-capponiant 79458200715 5,02 Puge i of?

10, Number of st report issucd by thay
service : 123NPOUGI-00

:vmmnqﬁ.ﬁss:e.msua_m.nn_.._mﬁ__.._m_,_s;n..m_...__n&lr:&:a,ﬁ.a?
Tuggage rack(s), ski-rackis)y radio reccivd itting sorialts) .

12 Place + Zoctermeer
13 Date . 02-MAR-2012

4. Sigaslue

15 The following documents, bearing the above mentioned EEC type-approval number for
scparalc technical unit, are annexcd to this certificate:
- Amex | Condilions and advices, li tions of use; Sheet | to sheet 6
- Annex 2 Fitting instructions; Sheet | to sheet 18
- Amnex 3 Technical documentation; Sheet 1 to shect 7

16. Remarks tnfa

BITTE BEACHTEN!

Hinweise fiir die Benutzung
des ATERA Hecktragersy-
stems 022 750 und 022 751
im Geltungsbereich der deut-
schen StraBenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Bei Benutzung des Hecktrégersystems im Bereich der
deutschen StVZO sind besondere Hinweise zu beach-
ten. Das amtliche Kennzeichen lhres Fahrzeuges muss
am Hecktragersystem wiederholt werden. Das Wieder-
holungskennzeichen benstigt keinen TUV- bzw. Zulas-
sungsstempel.

Der Fahrradhecktrager verfligt tiber eine européische
Betriebserlaubnis (EGBE) mit der Nummer:
e4*79/488*2007/15*0114*00 (siehe auch nebenstehen-
de Anlage). Sie kdnnen diesen Hecktrager ohne weitere
TUV-Uberpriifung an Ihrem Fahrzeug montieren, wenn
die Auflagen bzw. Hinweise der EGBE (insbesondere
zur Stitzlast, siehe Titelseite dieser Anleitung) erfillt
bzw. beachtet sind.

Beachten Sie unbedingt auch die entsprechenden Aufla-
gen zur dritten Bremsleuchte: “Bei Fahrzeugausfiihrun-
gen, deren Typgenehmigung nach dem 01.10.1998
erteilt wurde, diirfen Ladungstréger oder mitgeflihrte
Ladung die dritte Bremsleuchte des Fahrzeuges nicht
verdecken. Die dritte Bremsleuchte muss rechts und
links - ausgehend von der Fahrzeugléngsachse - in
einem Horizontalwinkel von 10 Grad, nach oben - aus-
gehend von der Leuchtenoberkante - in einem Vertikal-
winkel von 10 Grad und nach unten - ausgehend von der
Leuchtenunterkante -in einem Vertikalwinkel von 5 Grad
sichtbar sein. Kann auch nur eine dieser Sichtbedingun-
gen nicht eingehalten werden, ist die dritte Bremsleuchte
zu wiederholen”. Die dritte Bremsleuchte kann unter der
Art.-Nr.: 022 503 bezogen werden.

(0> Abnehmen des Tréagers

(GB> Removing the carrier

CF> Démontage du porte-vélos
(ND> De fietsdrager verwijderen
1 Rimozione del portabiciclette|

CED Retirada del soporte Zo>
(€2 Demontaz nosice

(PD Demontaz uchwytu

(RO> Demontarea suportului

(8K Demontéz nosiéa

(@K> Afmontering af cykelholder
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@ 1. Spanngriff etwas nach unten driicken. @ 1. Presionar la palanca de sujecion ligeramente
2. Entriegelung im Spanngriff ziehen hacia abajo.
3. Spanngriff mit gezogener Entriegelung bis in 2. Accionar el desencastre en la palanca de suje-
Endstellung zum Fahrzeug hochklappen. cion.

@ 1. Press handle down slightly.

2. Pull out unlocking device in the handl
3. With the unlocking device pulled out, tilt handle

3. Levantar la palanca de sujecidn en direccion al
vehiculo hasta la posicién final con el desencast-
re accionado.

upwards towards the vehicle until it reaches its @ 1. Upinaci Uchyt zatlacte lehce dolu.

end position.

@ 1. "uom_mwm_. la poignée de serrage légérement vers
e bas.

2. Tirer le dispositif de verrol

poignée de serrage

3. Maintenir le dispositif de verrouillage tiré et rabat-

tre la poignée de serrage jusqu'en position finale

ge situé dans la

2. Vytahnéte odjisténi v upinacim tchytu.
3. Upinaci uchyt s vytazenym oax_w&aa vyklopte
az do koncové polohy k vozidlu.

e 1.Dociénij lekko dzwignie.

2.Naciénij zapadke blokujgca dzwignig.
3.Z weisnigtg zapadka podnies dzwignie do oporu.

vers le véhicule. (RO 1. Ase apisa usor in jos manerul de strangere.

1. Handel licht naar beneden duwen.

2. De ontkoppeling van de handel uittrekken.

3. Handel met uitgetrokken ontkoppeling tot de
eindstop naar boven duwen.

2. A se trage dispozitivul de zavorare aflat in
manerul de strangere.

3. A se mentine dispozitivul de zévorére tras si a se
rabata manerul de strangere pana in pozitia
finald aflata spre vehicul.

@ 1. Premere la leva di serraggio leggermente verso il @ 1. Upinaci Uichyt zatlacte I'ahko nadol.

basso. X X
2. Tirare il dispositivo di sblocco della leva di serrag-
0.
3. Sollevare la leva di serra ispositivo di
sblocco tirato verso il veicolo fino a fine corsa.

2. Wytiahnite odistenie v upinacom Uchyte.
3. Upinaci uchyt s vytiahnutym odistenim vyklopte
az do koncovej polohy k vozidlu.

(DK 1. Tryk speendehandiaget lidt nedad.

2. Treek | oplasningsanordningen i speendehand-
taget

3. Klap spaendehandtaget med trukket oplas-
ningsanordning op til keretejet i slutstilling.
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@ 4. Tréger leuchtenseitig leicht anheben. @ 4. Levantar ligeramente el soporte por el lado de las
5. Zum Offnen der Kupplungshalterung ohne luces.
Betatigung der Entriegelung Spanngriff bis zum 5. Para abrir el fijador de acoplamiento sin accionar
Anschlag vom Fahrzeug wegklappen (ca. 40 el desencastre, mover la palanca de sujecion
Grad). hasta el tope alejandola del vehiculo (unos 40
6. Mit gedffneter Kupplungshalterung Trager grados).
abnehmen. 6. M%;E el soporte con el fijador de acoplamiento
ierto.

(GB) 4. Lift up the carrier slightly on the lights side.

5. To open the coupling bracket tilt the handle away @ 4. Nosi¢ na strané se svétlem lehce nadzvednéte.
from the car (approx. 40 degrees) unt imit 5. Pro otevfeni drzaku spojovaciho zafizeni bez
stop without pulling out the unlocking device. stisknuti odjisténi odklopte upinaci tichyt od

6. Remove carrier with the coupling bracket open. vozidla az na doraz (cca 40 stupridi).

6. S otevienym drzakem spojovaciho zafizeni nosi¢
(F>) 4. Soulever _mmmqm:ama le porte-vélos coté feux. vyjméte.

5. Pour ouvrir [e point d'attache, incliner la poignée

de mm:mwm (d'env. 40 degrés) jusqu'en butee e 4. Podnie$ bagaznik unoszac lekko cze$¢ ze

vers lintérieur du porte-vélos sans actionner le Swiattami.

dispositif de verrouillage. 5. Aby zdjg¢ z Haka obejme kuli, zwolnij zapadke
6. Une fois le point d'attache ouvert, enlever le por- ie, do okoto

te-vélos. 40 stopni nachylenia wzgledem zderzaka auta).

6. Z odchylong obejma kuli zdejmij uchwyt z haka.

@ 4. Drager aan de lichtzijde een stukje optillen.
5. Om de koppelingshouder te openen moet u de @ 4. A se ridica usor suportul din partea lampilor.

handel, zonder het ontkoppelmechanisme uit te 5. Pentru a deschide dispozitivul de cuplare, a se
trekken,tot aan de eindstop van de auto wegdu- inclina manerul de strangere (cca. 40 grade)

wen (ongeveer 40 gaden). pana la opritorul de la vehicul fara a actiona dis-
6. De drager afnemen met geopende koppelings- pozitivul de zavorare.
houder. 6. Cu dispozitivul de cuplare deschis a se scoate
suportul.
@ 4. Sollevare leggermente il portabiciclette dalla par-
te dei fari. @ 4. Nosi¢ na strane za svetlom 'ahko naddvihnite.
5. Per aprire il supporto del gancio senza premere 5. Ak chcete otvorit drziak spojovacieho zariadenia

sullo sblocco, allontanare la leva di serraggio dal bez stlacenia odistenia odklopte upinaci tchyt od
veicolo fino all'arresto (circa 40 gradii). vozidla az na doraz (cca 40 stupriov).

6. Una volta che il gancio & aperto si puo rimuovere 6. Nosi¢ vytiahnite s otvorenym drziakom spojova-
il portabiciclette. cieho zariadenia.

(DK> 4. Lot cykelholderen lidt op pé lygtesiden.

5. Til abning af koblingsholderen uden betjening af
oplasningsanordningen klappes speendegrebet
til anslag veek fra keretojet (ca. 40 grader).

6. Fjern cykelholderen med &bnet koblingsholder

Atera STRADA VARIO

1 v
A

a+b+c+d

10/20

11/20




