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Muscles on tracks



Robot Trolley

Der Robot Trolley ist eine clevere 
Alternative zu den traditionellen 
Kleinzugwagen, der beim 
Manövrieren des Boots-, Pferde- und 
Industrieanhängers sowie Wohnwagens 
hilft. Der Robot Trolley wird einfach 
und unkompliziert per Fernbedienung 
gesteuert und hilft dabei den Anhänger 
zielgenau zu manövrieren.

Der Robot Trolley kann auf 
verschiedenen Oberflächen fahren, wie 
z.B. Gras, Kies, Steine, Asphalt, Beton usw. 
Mit einer Akkulaufzeit von 30 Minuten, 
schafft der Robot Trolley die Aufgaben 
vor Ort. 

Der Robot Trolley ist für fast jeden 
Anhänger geeignet. Dies gilt auch in 
verschiedenen Industrien, sowie auch 
in Industrien, wo eine IP65 Prüfung 
entscheidend ist.

Zugkraft 1.500 – 4.500 kg

Effektiv und stark



TM

DIE KLAREN VORTEILE

•	 Zugkraft zwischen 1.500 und 4.500 kg

•	 Keine Montierungskosten

•	 IP65 geprüft

•	 Leicht montierbar

•	 Akkulaufzeit von 30 Minuten 

•	 Aufladung dauert 2 bis 3 Stunden

•	 Meistert Steigerungen bis zu 10%

Muscles on tracks
Die sichere Wahl
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Spezifikationen

RT-1500RT-1500 RT-2500RT-2500 RT-2500RSRT-2500RS RT-4500RT-4500

GewichtGewicht 20,6 kg20,6 kg 34,9 kg34,9 kg 34,9 kg34,9 kg 34,9 kg34,9 kg

HöheHöhe 295 mm295 mm 295 mm295 mm 295 mm295 mm 295 mm295 mm

BreiteBreite 440 mm440 mm 475 mm475 mm 475 mm475 mm 475 mm475 mm

LängeLänge 390 mm390 mm 540 mm540 mm 540 mm540 mm 540 mm540 mm

Empfohlener  Empfohlener  
Downforce DruckDownforce Druck 300 kg300 kg 300 kg300 kg 300 kg300 kg 300 kg300 kg

Motor/SchaltgetriebeMotor/Schaltgetriebe 2 x DC-planetary gear2 x DC-planetary gear 4 x DC-planetary gear4 x DC-planetary gear 4 x DC-planetary gear4 x DC-planetary gear 4 x DC-planetary gear4 x DC-planetary gear

Geschwindigkeit, leerGeschwindigkeit, leer Etwa 9 m/minEtwa 9 m/min Etwa 9 m/minEtwa 9 m/min Etwa 14 m/minEtwa 14 m/min Etwa 9 m/minEtwa 9 m/min

Geschwindigkeit, geladenGeschwindigkeit, geladen Etwa 7 m/minEtwa 7 m/min Etwa 7 m/minEtwa 7 m/min Etwa 14 m/minEtwa 14 m/min Etwa 7 m/minEtwa 7 m/min

Empfohlener ZugkraftEmpfohlener Zugkraft Bis zu 1.500 kgBis zu 1.500 kg Bis zu 2.500 kgBis zu 2.500 kg Bis zu 2.500 kgBis zu 2.500 kg Bis zu 4.500 kgBis zu 4.500 kg

SteigungsprozentSteigungsprozent Max. 10%Max. 10% Max. 10%Max. 10% Max. 10%Max. 10% Max. 10%Max. 10%

SicherheitsmaßnahmenSicherheitsmaßnahmen 3 min automatische 3 min automatische 
AbschaltungAbschaltung

3 min automatische 3 min automatische 
AbschaltungAbschaltung

3 min automatische 3 min automatische 
AbschaltungAbschaltung

3 min automatische 3 min automatische 
AbschaltungAbschaltung

Batterie, elektrische Batterie, elektrische 
LeistungLeistung 14.8V Lithium14.8V Lithium 14.8V Lithium14.8V Lithium 25.9V Lithium25.9V Lithium 25.9V Lithium25.9V Lithium

Batterie, KapazitätBatterie, Kapazität 5.000 mAh5.000 mAh 10.000 mAh10.000 mAh 11.000 mAh11.000 mAh 11.000 mAh11.000 mAh

Batterie, BetriebskapazitätBatterie, Betriebskapazität Etwa 30 minEtwa 30 min Etwa 30 minEtwa 30 min Etwa 30 minEtwa 30 min Etwa 30 minEtwa 30 min

AkkuladegerätAkkuladegerät 100 – 240V, 1A, 50/60 Hz       100 – 240V, 1A, 50/60 Hz       100 – 240V, 2A, 50/60 Hz      100 – 240V, 2A, 50/60 Hz      100 – 240V, 2A, 50/60 Hz       100 – 240V, 2A, 50/60 Hz       100 – 240V, 2A, 50/60 Hz     100 – 240V, 2A, 50/60 Hz     

Produkt Nr.Produkt Nr. RT0101RT0101 RT0104RT0104 RT0105RT0105 RT0108RT0108

Inkl. in allen Modellen:
Fernbedienung
Akkuladegerät
Montagehalterung
Aufbewahrungstasche
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